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Typ - IRTS-8-P IRTS-16-P

System-Genauigkeit #1 °C 1,00

Kanalanzahl - 8 16

Telemetrie-System 

Übertragungsverfahren - Optisch (IR)

Unterstützte Kanaltypen - Temperatur Typ K

Messbereiche °C -100...+1.200

Ausgänge - Spannung, CAN-Bus

Kanäle pro Sensor-Platine - 2

A/D-Wandler pro Sensor-Platine - 2

Anzahl an Sensor-Platinen - 4 8

Datenübertragungsrate pro Kanal Hz 25

Signal-Auflösung bit 16

Verbindungsart der Sensor-Platinen - Kaskadierbares Bussystem

Genauigkeit des Messsystems pro Ausgangs-Typ #1

CAN-Ausgang (im Bereich 0 bis 250 °C) °C 1,00

CAN-Ausgang (im Bereich -40 bis 300 °C) °C 1,00

CAN-Ausgang (außerhalb des Bereichs) °C 1,00

Spannungsausgang (im Bereich 0 bis 250 °C) °C 1,00

Spannungsausgang (im Bereich -40 bis 300 °C) °C 1,00

Spannungsausgang (außerhalb des Bereichs) °C 4,00

Temperaturbereiche 

Betriebstemperaturbereich (Sender) °C -20...125

Lagertemperaturbereich (Sender) °C -20...125
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Typ - IRTS-8-P IRTS-16-P

System-Genauigkeit #1 °C 1,00

Kanalanzahl - 8 16

Maße (Standard) #2

Breite (Sender) mm 45,2

Länge (Sender) mm 19,0

Höhe (Sender) mm 5,5

Breite (Sensor-Platine) mm 42,0

Länge (Sensor-Platine) mm 8,5

Höhe (Sensor-Platine) mm 2,7

Empfindlichkeit (bezogen auf Bereich zwischen kleinstem und größtem Wert) 

Spannungsausgang V 10,0 / 5,0 / 5,0 / 2,5

Bereich Spannungssignal V -10,00...10,00 / 0,00...10,00 / -5,00...5,00 / 0,00...5,00

Max. Aussteuerbereich 

Spannungsausgang V -12,0...12,0

Sonstiges 

Mögliche Platinen-Materialien - Steif / Biegsam

Anwendungsbeispiele -
Integration in E-Motor / Integration in Halbschalen zur Montage 

um Welle

Kaltstellen-Kompensation - Ja

Artikelnummer - 10004339 10004340

Kompatible Auswerteeinheiten (TCU) - TCU5-IRTS

Auswerteeinheit (Standard) 

Name der Auswerteeinheit - TCU5-IRTS

Artikelnummer - 10004345

Konfigurations-Schnittstellen - Ethernet

Nennversorgungsspannung V (DC) 24,00

Bereich der Versorgungsspannung #3 V (DC) 23,00...25,00

Messausgänge - Spannung / CAN-Bus

Anzahl Spannungsausgänge - 4

Anzahl RS422 (Frequenz) Ausgänge - n. a.

Anzahl CAN-Knoten - 1
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Link-Nr. Thema Hinweis

#1 System-Genauigkeit
Die System-Genauigkeit bezieht sich auf die Elektronik und das Daten-

Übertragungs-System. Die Genauigkeit der Thermoelemente ist nicht einbezogen. 

#2 Maße
Maße können auf Anfrage angepasst werden. Die genannten Werte sind Standard-

Maße.

#3 Versorgungsspannung

Die genannte Versorgungsspannung muss am Eingang des Messsystems anliegen. 

Durch lange Leitungen kann der Spannungspegel zwischen Energiequelle und 

Messsystem absinken.
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IRTS-8 IRTS

Zeichnung



©2023, ATESTEO GmbH & Co. KG, Datenblatt erstellt am 31.05.2023.

Die im Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand der Erstellung. ATESTEO entwickelt seine Produkte ständig weiter und 

behält sich Änderungen bei den technischen Daten vor. ATESTEO übernimmt keine Haftung für Folgeschäden aus der Verwendung dieses

Datenblatts. 6
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Halbschalen 

Ø60mm

IRTS

Zeichnung
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Stator für Ø60mm IRTS

Zeichnung
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IRTS-16 IRTS

Zeichnung
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TCU5 IRTS

Zeichnung
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Sie möchten mehr über unsere Produkte, Lösungen und Services aus den 

Bereichen Messsysteme, Fahrzeugausrüstung und Aktuatoren erfahren? Dann 

rufen Sie uns einfach an unter +49 (0) 2404 9870 570 oder mailen Sie uns an 

equipment@atesteo.com. Ihr persönlicher ATESTEO Ansprechpartner ist gern 

für Sie da.

ATESTEO GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Straße 3

52477 Alsdorf

Deutschland

Telefon +49 (0) 2404 9870 - 0

E-Mail info@atesteo.com

https://www.atesteo.com/
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