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1 Einleitung 

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein ATESTEO Qualitätsprodukt 

entschieden haben. Wir bitten Sie, die Systembeschreibung sorgfältig 

durchzulesen, um die vielseitigen Eigenschaften Ihres Produkts 

optimal nutzen zu können.  

 

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des IRTS-P-Systems und 

bis das IRTS-P-System entsorgt wird, sollte die Bedienungsanleitung 

immer sorgfältig mit dem IRTS-P-System aufbewahrt werden. 

 

Es ist unmöglich, jegliche Gefahr für Personen und/oder Material 

auszuschließen, die das IRTS-P-System darstellen könnte. Aus 

diesem Grund muss jede Person, die an dem IRTS-P-System arbeitet 

oder am Transport, Einrichtung, Steuerung, Wartung oder Reparatur 

beteiligt ist, ordnungsgemäß eingewiesen und über die möglichen 

Gefahren informiert werden. 

 

Außerdem müssen die Betriebsanleitung und insbesondere die 

Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen, verstanden und beachtet 

werden.  

 

Die Firma ATESTEO behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren 

Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung von 

ATESTEO dienen. Diese Änderungen sind nicht in jedem Einzelfall 

ausdrücklich dokumentiert.  
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Die Betriebsanleitung und die darin enthaltenen Informationen wurden 

mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt.  

Die Firma ATESTEO übernimmt jedoch keine Haftung für Druckfehler 

oder andere Fehler und Schäden, die sich daraus für die ATESTEO 

ergeben.  

 

Die in der Bedienungsanleitung genannten Marken und Produktnamen 

sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Titelhalter.  

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie etwas in der Bedienungsanleitung 

sehen, was Sie nicht genau verstehen. Wir sind für jegliche Art von 

Anregung oder Kritik von Ihnen dankbar. Deshalb bitten wir Sie uns zu 

kontaktieren, falls Sie Kritik ausüben möchten, damit wir die 

Bedienungsanleitung noch benutzerfreundlicher gestalten können und 

um Ihren Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden. 

 

1.1 Änderungshistorie der Betriebsanleitung 

V1.1 16.06.2025 

• Fehlerhafte Isolation an Fremdkomponenten in Sicherheitshinweisen hinzugefügt.  

• Die Erläuterungen zum Halbschalensystem wurden verallgemeinert, da es dafür ein 

Erweiterungshandbuch gibt. 

 

V1.0 11.08.2023: 

• Erstellung erster Version  
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1.2 Produkt-Beschreibung 

Beim IRTS-P-System handelt es sich um ein Messsystem zur 

Messung von bis zu 16 abgesetzten Temperaturmessstellen auf 

schnell drehenden Wellen. Es wurde für den Einsatz in einem 

Prüfstand konzipiert und dient zum Einbau  

• im Inneren von Prüflingen mit rotierenden Teilen, 

• auf rotierenden Wellen oder 

• Seite an Seite mit einer Drehmomentmesseinrichtung 

 

Die Temperatursensoren werden in der Regel vom Kunden gestellt 

und sind nicht Teil des Systems, da sie oft bereits in Prüflingen oder 

Anlagen integriert sind.  

 

1.2.1 Funktionsweise 

Die Temperaturen der Messstellen werden mit einfachen Typ K-

Fühlern erfasst. Eine Elektronik auf der rotierenden Seite (Sender) ist 

mit den Fühlern verbunden und bereitet die Messsignale auf.  

 

Der Sender überträgt die gemessenen Temperaturen digital über ein 

optisches Übertragungssystem an den IRTS-Stator. Dieser versorgt 

den Sender zugleich induktiv mit Spannung. Die übertragenen 

Temperatursignale werden im IRTS-Stator aufbereitet und differentiell 

als RS422-Signale an die TCU5-IRTS-Auswerteeinheit übertragen. 
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In der Auswerteeinheit werden die Signale linearisiert und gefiltert. Die 

Linearisierung kann durch den Anwender geändert oder auf einen 

definierten Temperaturbereich optimiert werden. Die 

Filtereinstellungen sind für jede Temperaturmessstelle und jeden 

Ausgangskanal individuell einstellbar. 

 

Alle Messwerte können über das Webinterface abgelesen oder über 

die CAN-Schnittstelle übertragen werden. Zusätzlich stehen vier 

Analogausgänge zur Verfügung denen jeweils eine 

Temperaturmessstelle mit einstellbaren Temperaturmessbereich 

zugewiesen werden kann. Eine Messstelle kann dabei auch für 

mehrere Analogausgänge ausgewählt und mit unterschiedlichen 

Filtern konfiguriert werden. Dies ermöglicht eine optimale Auslegung 

des Systems auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse. 

 

 

   

Hinweis 

 

Bitte beachten sie, dass es sich bei dem IRTS-P-System um 

ein hochpräzises Messinstrument handelt. Mechanische 

Einwirkungen z.B. durch Hammerschläge können das Produkt 

beschädigen und Unwuchten beim Drehen hervorrufen. Stellen 

sie vor der Montage sicher, dass die Passungen Ihrer Adapter 

den angegebenen Einbautoleranzen entsprechen und frei von 

Verschmutzungen sind. Nur so kann ein optimaler Rundlauf 

gewährleistet werden. 
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  Hinweis 

 

Durch starke Verschmutzung der Raumluft kann auf lange Zeit 

das optische Übertragungssystem gestört werden. 

Kontaktieren sie in diesem Fall bitte das Service-Team. 

 

 

1.2.2 System-Varianten 

Das IRTS-System kann in unterschiedlichen Varianten erworben 

werden. Durch die Varianten kann das System optimal auf die 

Messaufgabe ausgerichtet werden. Die Varianten unterscheiden sich 

hauptsächlich in der Mechanik. Die Elektronik und Software sind bei 

allen Systemen identisch.  

 

Folgende Systemvarianten sind verfügbar und werden in diesem 

Handbuch beschrieben: 

System-Variante Name 

IRTS mit Halbschalen IRTS-P Halbschalen 

IRTS mit Temperatur-

Messscheibe 

IRTS-P Tempscheibe 

Tabelle 1 System-Varianten 
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1.2.2.1 IRTS-P Halbschalen 

Das Halbschalensystem besteht rotorseitig aus zwei Teilen und lässt 

sich ohne viel Aufwand auf eine Welle klemmen. Dazu werden die 

zwei Halbschalen einfach zusammengesteckt und miteinander 

verschraubt. Die Halbschalen beinhalten die fest integrierte Sender-

Elektronik und werden vom Kunden über Stecker mit den 

Temperaturfühlern verbunden. Das System gibt es mit 

unterschiedlichen Durchmessern. Das Handbuch orientiert sich am 

Durchmesser 60 mm.  

Der Stator besteht aus einem Elektronik-Gehäuse einem 

„Schwanenhals“ zur Datenübertragung und einem Kupferring zur 

Spannungsversorgung.  
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Abbildung 1 System-Variante IRTS-P mit Halbschalen 

 

1.2.2.2 IRTS-P Tempscheibe 

Die IRTS-Tempscheibe besitzt rotorseitig eine Scheibe, auf der die 

Elektronik installiert wird. Die Scheibe wird fest an eine Maschine und 

optional an einen passenden Drehmomentmessflansch (z. B. TeS Z50 

oder SeS Z50) angeschraubt.  
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Per „eS“-Ringstator wird die Temperaturscheibe mit Spannung 

versorgt. Die empfangenen Daten werden vom Ringstator an den 

IRTS-Stator übertragen. Die Temperatur-Scheiben-Variante wird in 

unterschiedlichen Konstruktionen (Designs) angeboten. Elektrische 

Installation und Funktionalität sind überwiegend identisch. Die 

mechanische Installation kann sich bei den Geschwister-Systemen 

unterscheiden. Das Handbuch orientiert sich an folgender 

Konstruktions-Variante: 

 

Konstruktions-Variante Name 

M S070-40 90 01 01 IRTS Temperature measuring 

disc 4 channel system 

Tabelle 2 Konstruktions-Varianten der IRTS-P Temperaturscheibe 
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Abbildung 2 System-Variante IRTS-P Tempscheibe 

 

1.3 Software-Versionen 

Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Handbuchs (Datum 

siehe 1.1) aktuellen Softwareversionen finden Sie in Tabelle 3. Die 

Software wird in kürzeren Abständen aktualisiert als die Handbücher. 

Die aktuellen Softwareversionen inkl. deren Änderungen (Change Log) 

können beim ATESTEO-Service angefragt werden.  
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Software Version 

TCU5-IRTS Firmware V1.0.1 

IRTS Sender Firmware V1.3.0 

Tabelle 3 Softwareversionen 
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1.4 Hersteller 

ATESTEO GmbH & Co. KG  

(Nachstehend genannt „Hersteller“)  

 

Konrad-Zuse-Str. 3 

52477 Alsdorf  

Deutschland 

 

T +49 (0) 2404 9870-0 

 

info@atesteo.com 

www.atesteo.com 

 

Service: 

service-pm@atesteo.com 

 

1.5 Herstellererklärung 

Die Herstellererklärung kann bei ATESTEO angefragt werden.  

 

  

http://www.atesteo.com/
mailto:service-pm@atesteo.com
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1.6 Entsorgung und Umwelt 

Elektrische und elektronische Produkte unterliegen besonderen 

Bedingungen bei der Entsorgung. Die ordnungsgemäße Entsorgung 

von Altgeräten beugt Gesundheitsgefahren und Umweltschäden vor.  

  

Verpackungen 

Die Originalverpackung der ATESTEO-Geräte kann der 

Wiederverwertung zugeführt werden, da sie aus recyclebarem Material 

besteht. Sie sollten jedoch die Verpackung mindestens für den 

Zeitraum der Gewährleistung aufbewahren. Bei Reklamation sollte das 

IRTS-P-System, so wie das Zubehör, in der Originalverpackung 

zurückgesandt werden 

 

Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung zur Entsorgung 

Elektrische und elektronische Geräte, die das Symbol   

tragen, unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über 

elektrische und elektronische Altgeräte. Das Symbol weist darauf hin, 

dass nicht mehr gebrauchsfähige Altgeräte gemäß den europäischen 

Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt 

vom regulären Hausmüll zu entsorgen sind.  

 

Jedoch sind die Entsorgungsvorschriften von Land zu Land 

unterschiedlich, weshalb wir Sie bitten, im Bedarfsfall Ihren Lieferanten 
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anzusprechen, welche Art von Recycling oder Entsorgung in Ihrem 

Land vorgeschrieben ist. 

 

1.7 Lieferumfang 

1.7.1 IRTS-P Tempscheibe 

Die Lieferung beinhaltet folgende Teile: 

1. Rotor als Temperaturscheibe 

2. eS-Statorring  

3. IRTS Stator-Elektronik 

4. Zentralkabel (Standardlänge 15m) 

5. TCU5-IRTS 

6. 12-pin Steckverbinder 

7. 16-pin Steckverbinder 

8. Betriebsanleitung 

9. Testreport 

 

1.7.2 IRTS-P mit Halbschalen 

Die Lieferung beinhaltet folgende Teile: 

1. IRTS-Halbschalen 

2. IRTS Stator inkl. Halbring und Elektronik 

3. Zentralkabel (Standardlänge 15m) 

4. TCU5-IRTS 

5. 12-pin Steckverbinder 
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6. 16-pin Steckverbinder 

7. Betriebsanleitung 

8. Testreport 
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2 Sicherheitshinweise 

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 

Die Betriebsanleitung muss vor der Inbetriebnahme, den 

Wartungsarbeiten oder sonstigen Arbeiten am IRTS-P-System 

sorgfältig gelesen werden. Voraussetzung für den sicheren und 

sachgerechten Umgang mit dem Gerät sind alle Sicherheitshinweise 

und Sicherheitsvorschriften des Anbaugerätes. 

 

Jede Sicherung muss vor jeder Inbetriebnahme korrekt montiert und 

voll funktionsfähig sein. 

 

Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Wartungsarbeiten an 

elektrischen Komponenten vornehmen (siehe Kapitel Qualifiziertes 

Personal). Diese Sicherheitsanleitung muss beiliegen, wenn das IRTS-

P- System verkauft wird. 
  



 

ATESTEO 

Anleitung IRTS-P – Version 1.1 22/124 

Sicherheitshinweise 

2.2 Erklärung von Warnhinweisen 

Warnhinweise 

Warnhinweise sind in dieser Sicherheitsanleitung durch Symbole 

gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, 

die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise 

sind unbedingt einzuhalten und es muss umsichtig gehandelt werden, 

um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. 

 

 

  Information  

Macht auf wichtige Informationen zur korrekten Handhabung 

aufmerksam. 

 

  Achtung 

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, in der 

die Nichteinhaltung der Sicherheitsanforderungen zu leichten 

oder mittelschweren Verletzungen führen kann. 
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2.3 Sachgemäße Nutzung 

Das IRTS-P-System ist hochgenau und drehzahlfest. Die Signale von 

dem System dienen zur Steuerung des Prüfstandes und zur Analyse 

der Komponenten. 

Das IRTS-P-System wird nur für Temperaturmessaufgaben innerhalb 

der Belastungsgrenzen in der Spezifikation verwendet (siehe 

Technische Daten). Jede andere Verwendung ist nicht zulässig.  

 

  

 

Das IRTS-P-System darf nicht als 

Sicherheitskomponente verwendet werden. 

 

  

Der Betrieb des Systems ist nur zulässig, wenn 

System (Rotor, Stator) wie in der Montageanleitung 

beschrieben installiert ist. 
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2.4 Änderungen/Umbauten 

Änderungen/Umbauten der Konstruktion oder der Sicherheitstechnik 

des IRTS-P-Systems ohne ausdrückliche Zustimmung der ATESTEO 

GmbH & Co. KG, führen zum Verlust der Gewährleistung und Haftung. 

Jegliche Schäden oder Verletzungen des Personals liegen in der 

Verantwortung des Betreibers. 

 

2.5 Betreiberverantwortung 

Standards 

Das IRTS-P-System wurde unter Berücksichtigung einer Risikoanalyse 

und einer sorgfältigen Auswahl harmonisierter Normen und anderer 

technischer Spezifikationen, denen es entspricht, entworfen und 

gebaut. Sie repräsentiert den Stand der Technik und garantiert ein 

Höchstmaß an Sicherheit. 

 
Qualifiziertes Personal 

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, 

Erfahrung, Unterweisung und Kenntnis der einschlägigen Normen, 

Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsbedingungen 

von der für die Sicherheit der Maschine / des Produkts 

verantwortlichen Person zur Durchführung der entsprechenden 

Tätigkeiten autorisiert wurden und damit in der Lage sind, potentiell 

gefährliche Situationen zu erkennen und zu vermeiden (Für die 

Definition von Fachkräften siehe VDE 0 105 oder IEC 364, die auch 

das Verbot der Beschäftigung von unqualifizierten Personen regeln). 
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Kenntnisse der Ersten Hilfe und der örtlichen Rettungsorganisation 

müssen ebenfalls vorhanden sein. 

 

Transport, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und 

Reparatur werden von qualifiziertem Personal durchgeführt oder von 

verantwortlichen Fachkräften kontrolliert. 

 
Sicherheitsrelevante Abschalteinrichtung 

Das IRTS-P-System kann keine sicherheitsrelevanten Abschaltpunkte 

realisieren. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, den 

Messaufnehmer in ein übergeordnetes Sicherheitssystem zu 

integrieren. 

Die elektronische Aufbereitung des Messsignals sollte so ausgelegt 

sein, dass ein Messsignalausfall nachfolgend keinen Schaden 

verursacht. 

 
Explosionsgefährdete Räume 

Das IRTS-P-System darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen 

verwendet werden.  

 
Restgefahren 

Der Leistungs- und Lieferumfang des Messaufnehmers deckt nur 

einen Teilbereich der Temperatur-Messtechnik ab. 

Sicherheitstechnische Belange der Temperatur-Messtechnik sind 

zusätzlich vom Anlagenplaner, Ausrüster oder Betreiber so zu planen, 

zu realisieren und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert 

werden. Jeweils existierende Vorschriften sind zu beachten. Auf 
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Restgefahren im Zusammenhang mit der Temperatur-Messtechnik ist 

hinzuweisen. 

Im Falle eines Bruchs des IRTS-P-Systems muss dafür gesorgt sein, 

dass keine Verletzungsgefahr besteht. Daher sollte der Betrieb mit 

einem Wellenschutz in einem geschlossen Prüfraum mit 

entsprechenden Sicherheitstüren erfolgen. Während des Betriebs darf 

sich keine Person im Prüfraum aufhalten. 

 
Nutzungsempfehlungen für die persönliche Schutzausrüstung 

 

 

  

Das Arbeiten in einer Werkstatt setzt generell das Tragen von 

Sicherheitsschuhen voraus.  

 

  

Für den Umgang mit ätzenden oder reizenden Lösungen und 

Klebstoffen müssen geeignete Handschuhe getragen werden.  
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2.6 Transport und Lagerung 

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Trans-

portschäden prüfen. 

 

   

Tragen Sie Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe bei 

Transport/ Montage/ Wartung 
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Lagerung 

• Nicht im Freien aufbewahren 

• Trocken und staubfrei lagern 

• Keinen aggressiven Medien aussetzen 

• Vor Sonneneinstrahlung schützen 

• Mechanische Erschütterungen vermeiden 

• Lagertemperatur entsprechend Datenblatt 

 

Bei Lagerung, die länger als 3 Monate anhält, müssen Sie regelmäßig 

den allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. 
 

2.7 Sicherheitshinweise bei Montage 

Anzugsmoment 

Beim Anziehen der Schrauben müssen die vorgegebenen 

Anzugsmomente (siehe entsprechende 

Montageanleitung) eingehalten werden. 

 

Kabel 

Alle Kabel müssen fachgerecht entsprechend geltenden 

Normen verlegt werden. 

 

Rotierende Teile 

Rotierende Teile können sich statisch Aufladen. Vor 

Arbeiten an den Teilen müssen entsprechende 

Entladungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
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• Die elektrischen Komponenten müssen durch die Haustechnik 

gegen Überlast (Blitzschlag) abgesichert sein. 

• Der gesamte Wellenstrang (inkl. IRTS-Komponenten) muss so 

ausgerichtet und gewuchtet sein, dass keine gefährlichen 

Schwingungen entstehen.  

 

2.8 Sicherheitshinweise beim Betrieb 

Zur Unfallverhütung muss nach der Montage der rotierenden Teile eine 

Abdeckung oder Verkleidung angebracht werden. Dies ist gegeben, 

wenn das IRTS-System bereits vollständig durch die Konstruktion der 

Maschine oder durch vorhandene Sicherheitsvorkehrungen geschützt 

ist. Beachten Sie bitte folgende Anforderungen für eine Abdeckung als 

Unfallverhütung: 

 

• Abdeckung darf nicht frei rotieren können 

• Abdeckung muss in einem geeigneten Abstand und so 

angeordnet sein, dass kein Zugang zu beweglichen Teilen 

möglich ist. 

• Abdeckung soll Quetschen oder Scheren verhindern und 

ausreichend Schutz gegen sich lösende und umherfliegende 

Teile bieten. 

• Abdeckung muss angebracht werden, auch wenn die 

beweglichen Teile des IRTS-P-Systems außerhalb des 
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Bewegungs- und Arbeitsbereiches des Menschen installiert 

sind. 

• Alle offenen rotierenden Systemteile müssen gesichert 

werden. 

• Thermoleitungen müssen fixiert und gegen Fliehkraft gesichert 

werden.  

• Alle systemeigenen Abdeckungen müssen verwendet werden. 

• Das Messsystem darf nur in einem geschlossenen Prüfraum 

betrieben werden.  

 

Hinweis 

Unsachgemäße Verwendung und Handhabung sowie 

konstruktive Änderung führen zum Erlöschen der EU-

Konformitätserklärung. 

 

Beschädigte Systeme 

Das IRTS-P-System darf nur im unbeschädigten Zustand 

betrieben werden 

 

Personen mit medizinischen Implantaten 

Die Funktion medizinischer Implantate kann durch das 

IRTS-P-System gestört werden. 

 

 

Rotierende Teile und Thermokabel 
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Durch fehlerhafte Isolationen in Fremdkomponenten (z. B. 

angeschlossene Thermoelemente) können Bauteile des 

IRTS-Systems spannungsführend (HV) werden. IRTS-

Teile müssen nach jedem Betrieb durch eine Fachkraft 

frei gemessen werden. 

 

 

2.9 Belastungsgrenzen 

Beachten Sie die technischen Datenblätter bei Verwendung des IRTS-

P-Systems. Achten Sie besonders darauf, niemals die jeweiligen 

maximalen Lasten zu überschreiten. Beispielsweise: 

 

• Temperaturgrenzen, 

• Grenzen der elektrischen Belastbarkeit, 

• Grenzwert von Drehzahlen,  

• Max. übertragbares Drehmoment. 
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3 Systembeschreibung 

3.1 Technische Daten 

Beschreibung Wert 

Energieversorgung 24V DC max. 2A  

Abtastrate - Thermoelemente 25 Messwerte / s 

Dynamik - Spannungsausgang ≤ 6 kHz 

Dynamik – CAN-Bus ≤ 2.000 Samples / s 

Aussteuerbereich - 

Spannungsausgang 

-12 … 12 V 

CAN-Schnittstelle CAN2B 

max. 1MBaud 

Konfigurations-Schnittstelle Ethernet (via integrierter Webseite) 

Nenntemperaturbereich (Rotor) 0 … 125°C 

Betriebstemperaturbereich (Rotor) -20 … 125 °C 

Lagertemperaturbereich (Rotor) -20 … 125°C 

  

Nenntemperaturbereich (Stator) 0 … 80°C 

Betriebstemperaturbereich 

(Stator) 

-20 … 85 °C 

Lagertemperaturbereich (Stator) -30 … 85°C 

  

Nenntemperaturbereich (TCU5) 0 … 70°C 
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Betriebstemperaturbereich 

(TCU5) 

-20 … 70°C 

Lagertemperaturbereich (TCU5) -30 … 85 °C 

Schutzart IP54 

Tabelle 4 Technische Daten 
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3.2 IRTS-P Tempscheibe 

3.2.1 Systemübersicht (Elektrisch) 

 
Abbildung 3 IRTS-P Systemübersicht mit Tempscheibe (Elektrisch) 
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3.2.2 Systemübersicht (Funktionsbereiche) 

 
Abbildung 4 IRTS-P Systemübersicht mit Tempscheibe (Funktionsbereiche) 
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3.2.3 Systemübersicht (Mechanisch) 

 
Abbildung 5 IRTS-P Systemübersicht mit Tempscheibe (Mechanisch) 
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3.3 IRTS-P Halbschalen 

3.3.1 Systemübersicht (Elektrisch) 

 
Abbildung 6 IRTS-P Systemübersicht mit Halbschalen (Elektrisch) 
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3.3.2 Systemübersicht (Funktionsbereiche) 

 
Abbildung 7 IRTS-P Systemübersicht mit Halbschalen (Funktionsbereiche) 
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3.3.3 Systemübersicht (Mechanisch) 

 
Abbildung 8 IRTS-P Systemübersicht mit Halbschalen (Mechanisch) 
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3.4 Testreport 

Das IRTS-Messsystem wird mit einem Testreport ausgeliefert. Der 

Report zeigt die Abweichung der erfassten Temperatur zu der eines 

Thermokalibrators für diverse Messpunkte. Der Standardbereich für 

diese Prüfung reicht von -40 bis 300 °C. Die aus den Messpunkten 

ermittelten Korrektur-Werte (Faktor, Offset) sind bei Auslieferung 

bereits im System hinterlegt. Eine individuelle Einstellung dieser Werte 

durch den Kunden ist bei Bedarf (z.B. kundenseitige Kalibrierung inkl. 

Thermoelement) jederzeit möglich. 
 

Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel eines Standard Testreports: 
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Testreport 
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Abbildung 9 Beispielhafter Testreport 

3.5 Funktionen 

3.5.1 Controller Testsignal 

Das Controller Testsignal simuliert an den vier Analogausgängen der 

TCU5-IRTS einen positiven Hub von 100 C. Während der 

Testsignalausgabe werden keine Messwerte an die Analogausgänge 

übertragen. Die CAN-Ausgabe der Messwerte ist nicht betroffen. Ein 

Testsignal-Bit im CAN-Statuswort wird bei Aktivierung gesetzt. 

 

 

Hinweis: 

Das Testsignal muss deaktiviert werden, bevor die 

Messung beginnt. 
 

 

3.5.2 Error-Signal 

Stellt der Sender ein Kommunikationsproblem mit den an ihm 

angeschlossenen Wandler ICs (Kanäle) fest, so sendet er auf dem 

betroffenen Kanal einen Temperaturwert von -1.000°C und die zum 

Kanal passende Kaltstellen-Temperatur wird mit -500 °C übertragen 

(beide physikalisch nicht möglich -> Fehler). 

Bei einem Bruch des Temperatursensors oder dessen Leitung, oder 

einem nicht angeschlossenen Temperatursensor wird die Temperatur 

des entsprechenden Kanals auf -1.000°C (physikalisch unmöglich -> 
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Fehler) gesetzt. Die Kaltstellen-Temperatur wird weiterhin normal 

übertragen. Beide Fehler sind auf dem CAN-Bus und dem 

Webinterface verfügbar. 

Zusätzlich wird der Analogausgang auf 116% des eingestellten 

Spannungsbereichs eingestellt. 

 

3.5.3 Reset IP-Adresse 

Wurde die IP-Adresse verändert und nicht auf dem dafür 

vorgesehenen Freifeld auf dem Typenschild notiert (vergessen), kann 

die TCU5 über zwei Möglichkeiten konfiguriert werden: 

• Suche der TCU5 über das Tool „TCU Discover“. Das Tool 

kann kostenlos auf der ATESTEO-Webseite heruntergeladen 

werden.  

• Reset der IP-Adresse über den entsprechenden Digitaleingang 

(siehe 7.1).  

 

3.5.4 Filterung 

Die TCU5-IRTS bietet für jeden Ausgang eigene Moving Average Filter 

bereit. Dabei kann die Anzahl der zu mittelnden Messwerte von 0 bis 

25 eingestellt werden. Bei der Anzahl 0 ist der Filter deaktiviert. 
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3.5.4.1 Filterung Analog-Ausgänge 

Es stehen vier Analogausgänge zur Verfügung. Für jeden Ausgang 

kann unter dem Label Filter Settings Analog des Filter-Menüs ein 

eigener Moving Filter konfiguriert werden. Wird ein Temperaturkanal 

über zwei oder mehr Analogausgänge ausgegeben, beeinflussen sich 

die jeweiligen Ausgangsfilter nicht gegenseitig. 

 

3.5.4.2 Filterung CAN-Ausgänge 

Die zur Verfügung stehenden Temperaturkanäle werden automatisch 

vom System erkannt und unter dem Label Filter settings CAN des 

Filter-Menüs dargestellt. Hier können für jeden Kanal eigene 

Filterlängen eingestellt werden. Dabei entspricht ein TAP einem 

Messwert. Bei zwei TAPS wird der aktuelle Messwert x(t) mit dem 

vorhergehenden Messwert x(t-1) gemittelt. 

 

Im Falle, dass die Übertragungsrate des CAN-Buses geringer als die 

Abtastrate der Temperaturkanäle ist, wird diese über einen Blockfilter 

angepasst. Das bedeutet, dass zwischen dem Senden zweier CAN-

Botschaften alle Messwerte eines Temperaturkanals gesammelt und 

gemittelt werden. Die maximale Übertragungsrate des CAN-Buses 

sowie die Abtastrate der Thermoelemente sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

Durch das Downsampling wird die maximal darstellbare 

Messwertänderung auf die Aktualisierungsrate des CAN-Buses 

reduziert. 
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3.6 LED-Kodierungen 

3.6.1 TCU5-IRTS (Auswerteeinheit) 

Das TCU5-IRTS hat oberseitig eine rote und eine grüne LED, um den 

Systemstatus anzuzeigen. Die Kodierung wird in der folgenden Tabelle 

beschrieben:  

 

Rote LED Grüne LED Zustand / Bedeutung 

Aus Aus 
Das System ist 

abgeschaltet. 

Aus An 
Das TCU-Testsignal ist 

aktiv 

An Aus 

Kritischer Systemfehler! 

System startet 

unverzüglich neu. 

An An Das System startet. 

LED leuchtet alle 

2 Sekunden auf 

LED leuchtet alle 

2 Sekunden auf 

Aktiver Suchlauf der 

Versorgungsspannung 

LED leuchtet 

jede Sekunde auf 
egal 

Gestörte 

Datenübertragung oder 

eine ungenügende 
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Versorgungsspannung 

des Senders.  

egal 
LED leuchtet jede 

Sekunde auf 

Normale 

Betriebsbedingung. 

Tabelle 5 TCU LEDs 

 

3.6.2 IRTS-Stator 

Der IRTS-Stator hat seitlich eine grüne LED, um den 

Übertragungsstatus anzuzeigen. Die Kodierung wird in folgender 

Tabelle beschrieben: 

 

Grüne LED Zustand / Bedeutung 

Nicht permanent an. 

Die Signalamplitude, die von dem 

Sender empfangen wird, ist zu niedrig. 

Prüfen Sie die Position des IRTS 

Stators zum Rotor und überprüfen Sie 

die induktive Spannungsversorgung. 

Permanent angeschaltet 
Die Signalamplitude, die von dem 

Sender empfangen wird, ist optimal. 

Tabelle 6 IRTS-Stator LED 
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4 Mechanische & elektrische Installation 

4.1 Transport 

Beim IRTS-P-System handelt es sich um ein hochgenaues 

Messsystem. Beim Transport ist entsprechend sorgfältig mit den 

Bauteilen umzugehen. Die Verwendung der Originalverpackung wird 

von ATESTEO empfohlen.  

 

4.2 Anheben von Teilen 

IRTS-P-Komponenten haben üblicherweise Gewichte unter 10 kg. 

Daher können Sie ohne Kran angehoben werden. Falls hauseigene 

oder gesetzliche Vorgaben Hilfsmittel (Kran) zum Anheben 

vorgesehen sind, wenden Sie sich bitte an den ATESTEO-Service.  

 

4.3 Montage 

Bitte beachten Sie die notwendigen Montageabstände zwischen Rotor 

und Stator. Sie werden individuell zu jedem System hier genannt.  

 

Die Dimensionen der Bauteile Rotor und Stator entnehmen Sie bitte 

den technischen Zeichnungen mit aktuellem Stand. Diese können Sie 

jederzeit beim ATESTEO-Service erfragen.  
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Dimensionen der TCU5-IRTS: 

  
Abbildung 10 Dimensionen der TCU5-IRTS 
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4.3.1 Montage IRTS-P Tempscheibe 

4.3.1.1 Montage-Abstände 

Die Abstände sind systemabhängig. Nutzen Sie die 

Zeichnungsnummer Ihres Systems zur Identifizierung.  

 

System M S070-40 90 01 01 Maß in mm 

 min norm max 

Axialer Abstand zwischen Rotor und 

Stator (ohne Zentrierung) 
1 2 3 

Radialer Abstand zwischen Rotor und 

Stator 
1,5 2,5 3,5 

Tabelle 7 Montage-Abstände IRTS-P Tempscheibe M S070-40 90 01 01 

 

4.3.1.2 Rotormontage 

Der Rotor wird über Schrauben in den Strang eingebaut. Montieren Sie 

zunächst die Maschinenseite des Rotors an die Maschine. Durch die 

kleine Bohrung im Zentrum des Rotors können Sie die Leitungen der 

Temperatursensoren führen. Quetschen Sie die Leitungen bei der 

Montage des Rotors nicht. Nachdem der Rotor an der Maschine 

angeschraubt wurde, können die Temperatursensoren verbunden 

werden (siehe 4.3.1.5 oder 4.3.1.6).  
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Abbildung 11 IRTS-P Tempscheibe: Rotor (Maschinenseite) 

 

Im Anschluss muss der Rotor mit dem Strang verbunden werden. 

Dazu muss die Strangseite angeflanscht werden.  
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Abbildung 12 IRTS-P Tempscheibe: Rotor (Strangseite) 

 

 

Zeichnung System 

Zeichnung Rotor 

M S070-40 90 01 01 

M S070-10 90 01 01 

Anzahl der Montageschrauben 8 

Typ der Verbindungsschrauben M10 (12.9) 

Anzugsmoment 80 Nm 

Max. übertragbares Moment 1.300 Nm 

Tabelle 8 Schrauben Rotor IRTS-P Tempscheibe M S070-10 90 01 01 

 



 

ATESTEO 

Anleitung IRTS-P – Version 1.1 52/124 

Mechanische & elektrische 

Installation 

4.3.1.3 Montage des eS-Rings 

Der Stator-Ring wird über die vier Löcher an die Maschine oder an 

einen Halter angeschraubt. Der Durchmesser der Schraubenlöcher ist 

typenspezifisch.  

 

Zeichnung System 

Zeichnung Stator 

M S070-40 90 01 01 

M S070-20 90 02 01 

Schraubenlöcher 4 x Ø7mm 

Tabelle 9 Schraubenlöcher Stator IRTS-P Tempscheibe M S070-20 90 02 01 

 

 
Abbildung 13 IRTS-P Tempscheibe: eS-Stator-Ring 
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4.3.1.4 Statormontage 

Bei der Befestigung des Stators sind alle vier Langlöcher zu benutzen. 

Sie benötigen M6-Schrauben für die Montage. Der Stator muss 

zunächst geerdet werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt 

Erdungskonzept (Kapitel 4.5). Eine Erdungsschraube ist am Gehäuse 

an das entsprechende Gewinde zu montieren. 

 

 
Abbildung 14 IRTS-P Tempscheibe: Statormontage 

 

Nach der mechanischen Montage des eS-Rings und des Stators 

können beide über die Leitungen am eS-Ring verbunden werden. 

Stecken Sie dazu die Steckverbinder auf die Steckplätze am Stator. 

Achten Sie auf die richtige Paarung. Ein Steckplatz hat zwei Pins, der 

andere drei Pins. 
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Abbildung 15 IRTS-P Tempscheibe: eS-Statorring mit Verbindungsbuchsen 

 

4.3.1.5 Anschluss der Temperatursensoren (Löten) 

Lösen Sie zunächst die beiden Schrauben am Deckel auf der 

Strangseite mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers. Nach dem Sie den 

Deckel entfernt haben, sehen Sie die Platine, auf der die 

Temperatursensoren angelötet werden können.  
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Abbildung 16 IRTS-P Tempscheibe: Rotor mit geöffnetem Deckel 

 

Ein Temperatursensor besteht immer aus einem Plus und Minus-Paar 

(K+ / K-). Löten Sie den Temperatursensor entsprechend an die so 

bezeichneten Kontaktflächen der Platine an. Die Sensoren sind zu 

Identifizierung durchnummeriert. Kontaktflächen können leer bleiben. 

In diesem Fall wird zur Kontaktfläche durch das System ein 

Fehlercode gemeldet (siehe 3.5.2 „Kabelbruch“). Beachten Sie, dass 

einige Lötzinne eine Reinigung nach einer definierten Wartezeit 

erfordern.  

 



 

ATESTEO 

Anleitung IRTS-P – Version 1.1 56/124 

Mechanische & elektrische 

Installation 

 
Abbildung 17 IRTS-P Tempscheibe: Rotor mit Löt-Kontaktflächen 

 

 
Abbildung 18 IRTS-P Tempscheibe: Rotor mit angelöteten Sensoren 

 

Nachdem alle benötigten Temperatursensoren verbunden wurden, 

empfiehlt sich ein Funktionstest. Im Anschluss muss der Deckel wieder 
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über die Schrauben befestigt werden. Die Schrauben müssen handfest 

angezogen werden.  

4.3.1.6 Anschluss der Temperatursensoren 

(Steckverbindung) 

Lösen Sie zunächst die vier Schrauben am Deckel auf der Strangseite 

mit Hilfe eines Torx-Schraubendrehers. Nach dem Sie den Deckel 

entfernt haben, sehen Sie die Steckplätze, an denen 

Temperatursensoren angeschlossen werden können. Dazu müssen 

die Leitungen der Sensoren an Mikro-Thermostecker gelötet werden. 

Die Steckplätze sind durch Gravuren zur Identifizierung nummeriert.  

 

 
Abbildung 19 IRTS-P Tempscheibe: Rotor mit Steckplätzen 
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Nachdem alle benötigten Temperatursensoren verbunden wurden, 

empfiehlt sich ein Funktionstest. Im Anschluss muss der Deckel wieder 

über die Schrauben befestigt werden. Die Schrauben müssen handfest 

angezogen werden. 
 

4.3.2 Montage IRTS-P Halbschalen 

4.3.2.1 Montage-Abstände 

Bei der Montage muss der Stator am Rotor ausgerichtet werden. Es 

sind die in mm genannten Abstände zu beachten: 

 

Abstände Maß in mm 

 min norm max 

Axialer Abstand zwischen Rotor und 

Stator 
-1 0 1 

Radialer Abstand zwischen Rotor und 

Stator 
1,5 2,5 3,5 

Tabelle 10 Montage-Abstände IRTS-P Halbschalen 

 

4.3.2.2 Rotormontage 

Zur Montage des Rotors müssen die beiden Halbschalen um die 

rotierende Welle gebracht werden und ineinandergesteckt werden. 

Dabei müssen die elektronischen Steckverbindungen an beiden 
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Halbschalen verbunden werden. Anschließend werden die Halbschalen 

durch Schrauben fest miteinander verbunden.  

 

Weitere Informationen zum Halbschalensystem finden Sie im 

Erweiterungs-Handbuch und den dort enthaltenen Zeichnungen zum 

jeweiligen System.  

 
Abbildung 20 IRTS-P Halbschalen: Illustration Rotormontage 

 

4.3.2.3 Statormontage 

Bei der Befestigung des Stators sind alle vier Langlöcher zu benutzen. 

Sie benötigen M6-Schrauben für die Montage. Der Stator muss 

zunächst geerdet werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt 
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Erdungskonzept (Kapitel 4.5). Eine Erdungsschraube ist am Gehäuse 

an das entsprechende Gewinde zu montieren. 

 

4.3.2.4 Anschluss der Temperatursensoren 

(Steckverbindung) 

Die Steckplätze für die Temperatursensoren sind an der nicht 

vergossenen Seite der Halbschalen zu finden. An diesen können 

Temperatursensoren angeschlossen werden. Dazu müssen die 

Leitungen der Sensoren an Mini-Thermostecker geschraubt werden. 

Die Steckplätze sind durch Gravuren zur Identifizierung nummeriert.  

 
Abbildung 21 IRTS-P Halbschalen: Illustration Anschluss Sensoren 

 

Nachdem alle benötigten Temperatursensoren verbunden wurden 

empfiehlt sich ein Funktionstest. Im Anschluss muss der Deckel jeder 
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Halbschale über die mitgelieferten Schrauben befestigt werden. Die 

Schrauben müssen handfest angezogen werden. 

 

 
Abbildung 22 IRTS-P Halbschalen: Illustration Steckplatz-Abdeckung 

 

4.4 Montage Auswerteeinheit (TCU5-IRTS) 

Die Auswerteeinheit ist nicht gegen Spritz- oder Kondenswasser 

geschützt und sollte daher an einem trockenen Ort mit einer maximalen 

relativen Luftfeuchtigkeit von 80% montiert werden. Die Umgebungs-

temperatur muss zwischen -20 und +70 °C liegen. 
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4.4.1 Montageart 

Die Auswerteeinheit kann auf zwei Arten montiert werden. An einer 

elektrisch leitfähigen 35 mm Hutschiene oder an einer elektrisch leit-

fähigen Metallplatte.  

 

Hutschienenmontage 

Für die Montage an einer Hutschiene befindet sich an einer Seite der 

Auswerteeinheit ein Metallclip. Die folgende Abbildung zeigt die Position 

des Metallclips: 

 

 
Abbildung 23 Hutschienenmontage TCU 
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Die TCU lässt sich einfach mit dem Clip von oben nach unten auf der 

Hutschiene einhacken. Bitte verbinden Sie die Hutschiene über ein 

Erdungsband mit dem zentralen Massepunkt des Prüfstandes. 

  

Metallplattenmontage 

Für die Montage auf einer Metallplatte befinden sich vier Bohrlöcher auf 

der Vorderseite der Auswerteeinheit. Die folgende Abbildung zeigt die 

Position der Löcher: 

 

 
Abbildung 24 Schraubmontage TCU 
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Befestigen sie die Auswerteeinheit mit vier M5’ern Zylinderkopf-

schrauben auf der Metallplatte. Die Bohrlöcher für die Schrauben haben 

jeweils eine Tiefe von 48 mm. Bitte verbinden sie die Metallplatte über 

ein Erdungsband an den zentralen Massepunkt des Prüfstandes. Der 

Anschluss des Erdungsbandes sollte so nah wie möglich an der 

Auswerteeinheit platziert werden. Bei beschichteten Metallplatten muss 

das Masseband über einen Ringkabelschuh an einer der vier genannten 

Schrauben an der Auswerteeinheit befestigt werden. 
 

4.5 Erdung am Prüfstand 

Die heutigen Prüfstandsansprüche erfordern den Einsatz von immer 

leistungsstärkerer und hochfrequent taktender Hardware. Die Ver-

meidung elektromagnetischer Ausstrahlungen ist bei der Prüfstands-

planung von höchster Bedeutung, da elektronische Bauteile empfindlich 

auf diese reagieren können. Die gesamte Hardware des IRTS-Systems 

wurde darauf ausgelegt elektromagnetische Störungen abzuleiten. 

Diese Schutzschaltungen funktionieren jedoch nur wenn der Stator und 

die Auswerteeinheit jeweils über eigene Leitungen auf direktem Weg an 

einen zentralen Massepunkt mit der Prüfstandserde verbunden sind. 

Dies gilt auch für die restliche Hardware im Prüfstand.  

Ein zentraler Massepunkt im Prüfstand, an dem alle Komponenten ohne 

Umwege direkt verbunden sind, ermöglicht zum einen eine 

niederohmige Ableitung breitbandiger elektromagnetischer Störungen 

und vermeidet zugleich unerwünschte Masseschlaufen durch unter-

schiedliche Leitungspotentiale. 
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Die folgende Abbildung skizziert das Beispiel eines sternförmigen 

Erdungskonzeptes: 

 

 

 

Neben einem durchdachten Erdungskonzept ist es sinnvoll alle 

Leistungskabel durch den Einsatz separater Kabelschächte von den 

empfindlichen Signalleitungen des Prüfstandes zu trennen.  

Ist eine räumliche Trennung nicht möglich sollten die Kabel zumindest 

nicht parallel zueinander verlegt werden. Das Zentralkabel zwischen 

Stator und Auswerteeinheit überträgt empfindliche Signale und sollte 
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entsprechend nicht mit Leistungsleitungen verlegt werden. Die Kabel-

schirmung schützt das Kabel zusätzlich vor äußeren Störungen. Die 

Stördämpfung des Kabelschirms kann durch meterweise Auflegung des 

Kabelschirms über Ringschellen auf die Prüfstandserde erhöht werden. 

Eine sorgfältige Planung des Erdungskonzeptes und der Leitungs-

führungen kann eine aufwendige Fehlersuche und -korrektur am fertig 

aufgebauten Prüfstand vermeiden! 

 

4.5.1 Erdungsschraube am Stator 

 
Abbildung 25 Erdungsschraube am Stator 
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4.6 Verkabelung der Auswerteeinheit 

Die Auswerteeinheit nutzt vier Gerätestecker. Die jeweilige 

Steckerbezeichnung steht auf dem Gehäusedeckel der 

Auswerteeinheit. Gerätestecker X770 und X771 verbinden die 

Auswerteeinheit mit der Prüfstandsperipherie. Gerätestecker X772 

bindet die Ethernetschnittstelle an. Mit Hilfe des Zentralkabels wird der 

Gerätestecker X775 der Auswerteeinheit mit dem Stator verbunden. 

Das Zentralkabel darf maximal 50 m lang sein. Nutzen Sie zum 

Anschluss an die Gerätestecker ausschließlich die folgenden 

Kabelstecker: 
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Gerätestecker Kabelstecker 

(Hersteller – 

Herstellerteilenummer) 

X770 

(12-polig) 

Hummel – 7106500000 

+ Hummel - 7001912104 

X771  

(16-polig) 

Hummel – 7106500000 

+ Hummel - 7001916103 

X772 (Rj45) Hummel – 

7R10400000*1 + 

Hummel - A7RJ-

821M51*1 

Oder Schutzkappe: 

Hummel – 7010900102 

X775 Binder – 99 5629 75 12  

*1) nicht im Lieferumfang enthalten 
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Kabelstecker für Anschluss X770 und X771  

 

 

Kabelstecker für Anschluss X772 

 

 

Bitte schützen sie den Gehäusestecker X772 bei Nichtverwendung mit 

der mitgelieferten Schutzkappe vor störenden elektromagnetischen 

Feldern und Schmutzpartikeln. Die Pin-Belegung der einzelnen Stecker 

finden Sie im Anhang. 

 

4.7 Power- & Datenkabel 

Um die EMV – Normen EN61000-6-4 / VDE 0839 Teil 6 bis 4 

einzuhalten, wird folgende Vorgehensweise beim Anschluss und beim 

Verlegen des Power-/Datenkabels empfohlen: 
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Bitte verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel mit 4x 2x 0.14mm² 

(paarweise verdrillt) + 4x 0,5mm² für die Verbindung zu X770 und ein 

abgeschirmtes Kabel mit 8x 2x 0.25mm² Draht (paarweise verdrillt) für 

die Verbindung zu X 771. 

Die Abschirmung der Kabel muss an beiden Enden mit aufgelegt 

werden. Der Schirm muss auch auf der Messwellenseite und im 

Messschrank aufgelegt werden. 

 

Pin-Belegung siehe 7. 

 

 Hinweis 

Zu empfehlen wäre eine Sicherung im Schaltschrank 

einzubauen mit einem Ein- und Ausschalter. 

 

Hinweis 

Konfektionierte Kabel sind optional ab Werk verfügbar. 
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Zusammenbau des Datenkabels 
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5 Inbetriebnahme 

5.1 Erstes Einschalten 

Vergewissern sie sich vor dem ersten Einschalten, dass alle 

Systemkomponenten entsprechend den Montagevorgaben dieser 

Anleitung angeschlossen und ausgerichtet wurden. Überprüfen sie alle 

Steckverbindungen auf einen sicheren Halt. Das IRTS-System verfügt 

über drei LEDs die den jeweiligen Betriebszustand anzeigen. Zwei 

LEDs befinden sich auf der Auswerteeinheit und eine LED auf der 

Seitenwand des IRTS-Stators. 

 

Sie finden im Kapitel 3.6 eine Übersicht aller Blink-Codes mit den 

damit verbundenen Systemzuständen.  

 

In dem folgenden Kapitel wird die Einrichtung des Web-Interfaces 

beschrieben, das zur Konfiguration des Messsystems benötigt wird. 

 

 

5.2 Installieren eines Webbrowsers 

Nutzen Sie einen für Ihr System gängigen Browser wie Firefox, Chrome, 

Edge oder Safari.  
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Hinweis 

 
Bitte verwenden Sie die neueste Version des Browsers. 

 

5.3 Netzwerkverbindung 

Um die TCU mit einem Auswertecomputer/Laptop/Tablet zu verbinden, 

wird ein CAT5-Patchkabel mit einem RJ45 Anschluss benötigt. 

 

Es gibt drei Optionen, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden: 

 
1. Direktes Verbinden: 

Verbinden Sie das 

Patchkabel direkt mit der 

Ethernetsteckdose des 

Computers. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Verbinden mit dem 

Netzwerk-zu-USB-Adapter: 

Der Adapter muss an dem 

Computer installiert sein. 

Verbinden Sie nun TCU mit 

einem Patchkabel an den 

Adapter. 
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3. Verbinden im Domain-

Netzwerk: 

Verbinde die TCU, indem 

man sie über das Patchkabel 

mit einem freien 

Netzwerkanschluss 

anschließt.  

 

Das Ping-Protokoll wird von der TCU nicht unterstützt. Auch bei korrekt 

eingestellter IP-Adresse wird die TCU daher keine Antwort auf 

sogenanntes Pingen geben.  

 

5.4 Netzwerkeinstellungen 

Die Netzwerkeinstellungen müssen geändert werden, wenn das 

System (Messflansch, Computer) nicht über eine Domäne mit einer IP-

Adresse versorgt wird.  
Lassen Sie sich mit Hilfe Ihrer IT-Abteilung die folgenden IP-
Einstellungen auf Ihren Computer vergeben: 

 
- IP-Adresse: 172.16.86.2 

- Subnetzmaske: 255.255.255.0 
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Abbildung 26 IP-Konfiguration unter Windows 

 

5.5 Proxy-Konfiguration  

Fügen Sie in Ihrem Computer die Proxy-Ausnahme ein für folgenden 

Adressraum ein: 

172.16.86.*  
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5.6 Web interface 

Um die Webseite zu öffnen, wird die Internet-Adresse der TCU 5 

gebraucht. Es gibt zwei verschiedene Optionen um die Webseite zu 

öffnen. 

 

Die erste Möglichkeit besteht darin, den von Ihnen gewählten 

Webbrowser zu öffnen und den folgenden Link zu erstellen und zu 

öffnen:  

 

http://tcu16k-[Seriennummer] 

 

Sie können auch die folgende IP-Adresse als Link einsetzen, um die 

Webseite zu öffnen: 

 

http://172.16.86.3 

 

Ist die Webseite-Adresse nicht bekannt, kann ein Reset der IP-Adresse 

durchgeführt werden (siehe 3.5.3). 

 

http://172.16.86.3/
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6 Bedienung des Web-Interface 

LOGIN 

 

Das Passwort muss zum Einloggen eingegeben werden. Bei nicht 

geändertem Passwort ist das Passwort: admin.  

 

 

Wichtig 

Das Passwort kann geändert werden in dem Menü 

Artikeleinstellungen. Schützen Sie ihre Messeinrichtung 

vor unautorisiertem Zugang! 

 

 

Das Web-Interface wird nur in englischer Sprache zur Verfügung 

gestellt. 
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6.1 Menü “Home” 

 

 

Das Web-Interface gliedert sich in verschiedene Teile: 

 

Device: 

 

 

 

Dieser Überblick der verbundenen 

Geräte beinhaltet Informationen über 

die Version der TCU und über die 

Anzahl der installierten Temperatur-

messstellen. Den Gerätenamen 

kann man in dem Einstellungsmenü 

verändern. 
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Measurement: 

 

 

 

Mit Hilfe des Schiebereglers  

kann das Controller-Testsignal (siehe 

3.5.1) ausgelöst werden. 

 

 

6.1.1 Übersicht Temperaturmessstellen 

 

Mittig werden alle verbauten Temperatur-Kanäle angezeigt. Es 

werden bis zu 16 Temperatursensoren unterstützt. Für jeden Kanal 

wird die Thermoelement- und Kaltstellen-Temperatur angezeigt. Die 

grüne LED neben „Wire break detection“ leuchtet rot, wenn ein 

Kabelbruch im System erkannt wurde.  
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Hinweis 

 
Die Signale werden nicht in Echtzeit angezeigt. Dies kann zu 
verzögerten Darstellungen führen.  

 

6.1.2 Navigationsmenü 

Sollte die Navigationsleiste geschlossen sein, klicken Sie auf unser 

Firmenlogo, um sie erneut zu öffnen. 
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6.2 Systemübersicht 

Die Signalbalken sind auf der rechten Seite der 

Webseite zu sehen. 
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A   Übertragung (grün) | Keine Übertragung (grau) 
B  Optimal (grün) | Okay (gelb) | schlecht (rot) 
C  Wert unter Grenzbereich (grün) | Werte über Grenzbereich (rot) 
 

B 

A 

C 
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Hinweis 
Die Signale werden nicht in Echtzeit angezeigt. 
Dies könnte zu verzögerten Darstellungen führen. 

 

 

Wichtig 

Prüfen Sie die Spannungsversorgung und die 

Ausrichtung 

zwischen dem Halbschalensystem und dem IRTS-

Stator um eine optimale Übertragungsqualität garan-

tieren zu können. 

 
 

Verbindungs-Zustand 

Das Feld “Connection state” enthält Informationen über die Übertragung 

des Systems. Die LED „Übertragungsqualität“ („Transmission quality“) 

enthält Informationen über die Übertragungsqualität vom Rotor zur 

Auswerteeinheit. Die LED mit der Beschriftung „Sensorversorgung“ 

(„Sensor supply“) zeigt den Status der Versorgungsspannung des 

Rotors an.  

 
Alarmzustände 

Die Alarmwerte werden in dem Bereich „Alarm“ angezeigt. Rot bedeutet, 

dass die Grenze überschritten ist. Alarme können zurückgesetzt 

werden, in dem man auf  klickt. 

 

Alarmgrenzen können unter dem Menü des Alarms eingestellt werden. 
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Versorgungsspannungen 

Unter den Alarmzuständen werden die Versorgungsspannungen für die 

Auswerteeinheit „Power supply controller“ und den Rotor „Power supply 

sensor“ angezeigt. 

 
Messwerte der Temperaturmessstellen 

Unter „Rotor temperature“ werden alle Temperaturen der aktiven 

Messstellen übersichtlich in Grad Celsius dargestellt. 

 

6.3 Menü “Power supply” 

 

 

In dem Menü “Power supply” wird die induktive Versorgungsspannung 

des Rotors eingestellt. Mit dem Schalter („Power“) kann man die 

Spannungsversorgung aktivierten oder auch deaktivieren. Wenn man 

die Spannungsversorgung aktiviert, wird der zuletzt eingestellte 

Spannungswert wieder aktiviert. Da die induktiv übertragene Leistung 

von dem Abstand zwischen dem Rotor und dem Stator abhängt, muss 

die Versorgungsspannung nach der Positionsänderung neu eingestellt 

werden. Die optimale Versorgungsspannung des Rotors liegt bei 15,0 
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V ±0,5 V. Es gibt zwei Methoden, um die Versorgungsspannung neu 

anzupassen: 

 

1. Durch das Klicken auf wird der optimale Arbeitspunkt 

automatisch eingestellt. 

2. Die Spannungsversorgung des Rotors kann mit dem 

Schieberegler manuell eingestellt werden. Änderungen werden 

in Echtzeit ausgeführt. Umso mehr man den Schieberegler 

nach rechts bewegt, desto höher wird die 

Spannungsversorgung des Rotors. 

 

 

Im folgenden Abschnitt wird der Einfluss der Spannungsversorgung 

des Rotors auf das Signal dargestellt: 

 

Sensorspannung LED „Sensor 

supply“ 

Beschreibung 

15,0 V ± 0,5 V Grün Optimale 

Senderspannung 

15,0 V ± 1,0 V Gelb Senderspannung ist 

OK. Weitere 

Schwankungen in der 

Versorgung können zu 

Übertragungs-

Ausfällen führen.  
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15,0 V ± > 1,0 V Rot Zu niedrige 

Senderspannung. 

Wahrscheinlich Un-

terbrechung der 

Übertragung, 

wahrscheinlich un-

gültige Messwerte.  

Tabelle 11 Spannungsversorgung Rotor 

 

 

 

 

Wichtig 

 
Die optimale Spannung des Senders sollte 15,0 Volt 
betragen. Die Spannungsversorgung wird deaktiviert und 
auf null gesetzt, sobald die Werte außerhalb der erlaubten 
Grenzen liegen um einen Schaden an den induktiven 
Netzteilkomponenten vorzubeugen. Außerdem können 
die Messwerte fehlerhaft sein, wenn die Spannung 
zu niedrig ist.  
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6.4 Menü „Alarm“ 

Auf dieser Seite kann für jeden Kanal eine individuelle Alarmschwelle 

festgelegt werden. Für die Auslösung des physikalischen 

Alarmausgangs sind die Kanäle ODER-verknüpft. Ebenso kann eine 

Obergrenze für die Sender-Temperatur (Mainboard) und die 

Kaltstellentemperatur angegeben werden. Sobald eine der 

Kaltstellentemperaturen die Grenze überschreitet, wird der Alarm 

ausgelöst. 

Der Alarm wird auf den CAN-Bus und auf den Stecker X771 

signalisiert.  
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Abbildung 27 Seite Alarm 

 

 Menü „Filter“ 

Für CAN-Signale und Analogausgänge können Filter separat 

eingestellt werden. Eine genau Beschreibung der Filterfunktion 

befindet sich im Kapitel „3.5.4 Filterung“. 

 

 
Abbildung 28 Seite Filter 
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6.6 Menü „Analog“ 

Auf dieser Seite können die Eigenschaften der analogen Ausgänge 

konfiguriert werden. Übergreifend für alle Ausgänge kann hier der 

Spannungsbereich eingestellt werden.  

Für jeden der vier vorhandenen Ausgänge kann eingestellt werden, 

welcher Temperatursensor auf den Ausgang gelegt werden soll, und 

wie dieser auf den Spannungsbereich skaliert werden soll. 

 

Es ist auch möglich einen Temperaturkanal auf zwei Analogausgängen 

mit verschiedenen Skalierungen auszugeben. 

 

 
Abbildung 29 Seite analoge Ausgänge 
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  Wichtig 

Die Ausgänge dürfen nur von eingewiesenem 

Fachpersonal kalibriert werden. Inkorrekte Werte 

verfälschen Messungen.  

Die Ausgänge werden im Werk kalibriert und müssen nicht 

erneut kalibriert werden. 

 

6.7 Menü „CAN“ 

Jedes Temperatursignal wird auf einer eigenen Botschaft übertragen. 

Auf den ersten vier Bytes wird die Temperatur des Sensors 

übertragen. Auf den zweiten vier Bytes wird die Temperatur der 

Kaltstelle übertragen.  

Die Werte werden als Digitalwert im Datentyp UInt32 übertragen. Zur 

Umrechnung in eine Temperatur müssen die Datenwörter nach 

Empfang durch den Skalierungsfaktor „Scaling factor“ 100 geteilt 

werden: 

 
𝐸𝑚𝑝𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠𝑑𝑎𝑡𝑒𝑛𝑤ö𝑟𝑡𝑒𝑟

100
= 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛 °𝐶 
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Abbildung 30 Seite CAN 

 

In diesem Menü wird die CAN-Bus-Schnittstelle konfiguriert.  

 

6.7.1 CAN-Status 

Die CAN-Übertragung kann aktiviert und deaktiviert werden durch das 

Verschieben des Reglers  bei „CAN output“. Eine interne BUS-

Terminierung mit 120 Ω kann unter „CAN terminator“ aktiviert werden. 

Die Terminierung ist bei Auslieferung deaktiviert. 
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Direkt unter dem Label „CAN state“ wird der aktuelle Zustand des Buses 

angezeigt. Die verschiedenen Zustände werden im folgenden Abschnitt 

erklärt:  

 

MODULE_ACTIVE: Der CAN-Bus funktioniert ohne Probleme. Der 

receive error counter (RX) (Empfangsfehler) und der transmit error 

counter (TX) (Übertragungsfehler) liegen unter 128 (< 128). 

 

 

 

MODULE_PASSIV: Der Can Bus funktioniert, obwohl ein 

Empfangsfehler oder ein Übertragungsfehler angezeigt wird. TX oder 

RX liegt unter 127 (<127). Falls keine Fehlermeldung mehr erscheint, 

wurde der Zähler heruntergesetzt und dann wechselt der Status zu 

MODULE_ACTIVE. Ansonsten sollte der CAN-Bus überprüft werden. 
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BUS_OFF: Die Verbindung des CAN-Moduls wurde abgebrochen 

aufgrund von vielen Übertragungsfehlern (TX>25). Prüfen Sie die CAN-

Einstellungen und stellen Sie CAN zurück.  

 

 

 

INIT_ERROR: Das CAN-Modul kann sich nicht mit dem CAN-Bus 

verbinden. Überprüfen Sie die CAN-Einstellungen und resetten Sie den 

CAN-Bus durch Ein/Ausschalten des CAN-Busses. 
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6.7.2 CAN-Konfiguration 

 

Unter „CAN configuration“ werden die Bus-Parameter eingestellt. Die 

gewählten Werte müssen mit denen des Empfangssystems überein-

stimmen. Folgende Einstellungen sind möglich: 

 
► Datenformat (“Data format”) (Intel, Motorola) 

► Baud-Rate (250kbit, 500kbit, 1Mbit) 

► Übertragungsintervall (“Transmit interval”) (zwischen 1 und 

1000 ms) 

► Identifier-Länge (11 Bit, 29 Bit) 

► Botschafts-Identifier 

 

6.7.2.1 Adressierung der CAN-Botschaften 

Unter „CAN identifier werden den aktiven Temperaturkanälen CAN-

Adressen zugewiesen. Dabei belegt jeder Temperaturkanal eine 

Adresse. Diese werden im Dezimalformat eingetragen. 
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6.7.2.2 CAN-Sendebotschaften 

Die Sendebotschaften werden vom System auf dem CAN-Bus 

verschickt. Die CAN-Botschaften werden je nach Datenformat wie folgt 

formatiert:  

 

Intel Data byte 0-3 Data byte 4-7 

Identifier D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

 Temp. Messstelle Temp. Kaltstelle 

 

Motorola Data byte 0-3 Date byte 4-7 

Identifier D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 

 Temp. Messstelle Temp. Kaltstelle 
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6.7.2.3 CAN-Empfangsbotschaften 

 

 

Empfangsbotschaften können von jedem Bus-Teilnehmer an das IRTS-

System geschickt werden. Der Identifier für die Befehls-CAN-Botschaft 

kann eingestellt werden. Die folgenden Befehle können empfangen 

werden: 

 

Befehl Befehlscode 

 Hex Dec 

Testsignal (ein) 0x4B2 1202 

Testsignal (aus) 0x4B3 1203 

Stromversorgung (aus) 0x514 1300 

Stromversorgung (ein) 0x515 1301 

Alarmrückstellung 0x578 1400 

Anfragen der Ethernet- 

Einstellungen 

0xD05 3333 

Tabelle 12 CAN: Befehlsliste 

 

Der Befehl muss in den ersten vier Bytes enthalten sein [Datenbytes 0-

3]. Bei dem Empfang wird zwischen Motorola und Intel unterschieden. 
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Eine Antwort wird gesendet, sobald eine Nachricht erfolgreich 

empfangen wurde. Die Antwort Nachricht wird in folgender Art und 

Weise übertragen: 

 

Response message   

Identifier Data byte [0-3] Data byte [4-7] 

receive identifier +1 last command state 

 

6.7.3 Statuswort 

Das Statuswort des IRTS-P-Systems nutzt alle 8 Byte einer CAN-

Botschaft und ist in zwei Teile unterteilt. Diese stehen im 

Auswahlmenü der CAN-Botschaften unabhängig voneinander zur 

Verfügung. Die Zuweisung im CAN-Statuswort ist unveränderbar. Die 

folgende Tabelle zeigt die Zuweisung: 

 

Status Teil 2 Status Teil 1 

Byte 7 - 4 Byte 3 - 0 

 

Jeder Statusteil ist 32 bit lang. Die folgende Tabelle beschreibt die 

Funktionen der jeweiligen Bits: 
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Status Teil 2 

Bit Name Beschreibung Kategorie 

31 Rotor verbunden 

Spannungssuchlauf 

beendet, Nennspannung 

erreicht 

Verbindung 

30 CAN aktiv CAN-Ausgang aktiviert 

29 - Frei 

28 - Frei 

27 - Frei 

26 - Frei 

25 - Frei 

24 - Frei 

23 - Frei 

22 - Frei 

21 
Versorgungs-

spannung 
Rotorversorgung aktiviert 

System-

versorgung 

20 
Spannungs-

suchlauf 

System im 

Spannungssuchlauf 

19 - Frei 

18 - Frei 

17 - Frei 

16 - Frei 

15 - Frei 

14 - Frei 
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Status Teil 2 

Bit Name Beschreibung Kategorie 

13 - Frei 

12 - Frei 

11 
Interner 

Serviceparameter 
- 

Test/Service 

10 
Testsignal 

Auswerteeinheit 

Testsignal Auswerteeinheit 

wurde ausgelöst 

9 
Interner 

Serviceparameter 
- 

8 
Interner 

Serviceparameter 
- 

7 

Watchdog 

Zähler 0-255 (erhöht sich in 

Übertragungs-

geschwindigkeit) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Tabelle 13 CAN: Statuswort Teil 2 
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Status Teil 1 

Bit Name Beschreibung Kategorie 

31 Alarm System System nicht bereit 

Alarm/Fehler 

30 Alarm TC 
Alarmschwelle 

Messstellentemp. 

29 Alarm CJ 
Alarmschwelle 

Kaltstellentemp. 

28 Alarm Trans. Alarmschwelle Sendertemp. 

27 - Frei 

26 - Frei 

25 Alarm Überstrom 

Royerstrom >= 1.4 A || 

Royerstrom >= 1.2 A  

(~ 5 min) 

24 
Positionierungs-

fehler 

Überstrom beim 

Spannungssuchlauf 

23 Versionsfehler 
Unzulässige 

Gerätekombination 

22 
Fehler Betriebs-

system 
Fataler Systemfehler 

21 
Stromwarnung 

W1 

Royerstrom >= 1.2 A  

(~ 1 min) 
Warnungen 

20 
Stromwarnung 

W2 

Royerstrom >= 1.2 A  

(~ 4 min) 
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Status Teil 1 

Bit Name Beschreibung Kategorie 

19 
Interner 

Serviceparameter 
- 

18 - Frei 

17 - Frei 

16 - Frei 

15 - Frei 

14 - Frei 

13 - Frei 

12 - Frei 

11 System bereit System bereit für Messung 

Messen 

10 
Interner 

Serviceparameter 
- 

9 
Interner 

Serviceparameter 
- 

8 
Interner 

Serviceparameter 
- 

7 - Frei 

6 - Frei 

5 - Frei 

4 - Frei 

3 - Frei 
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Status Teil 1 

Bit Name Beschreibung Kategorie 

2 - Frei 

1 - Frei 

0 - Frei 

Tabelle 14 CAN: Statuswort Teil 1 

 

6.8 Menü „Ethernet“ 
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Relevante Anpassungen für das eingebettete Messsystem im Intranet 

können konfiguriert werden. 

 

 

Wichtig 

Falsche Einstellungen können das Messsystem 

beschädigen. In manchen Fällen kann das Messsystem 

nicht rekonfiguriert werden! In dem Fall muss die TCU 

neu programmiert werden. Die Administration muss vor 

der Konfiguration konsultiert werden, um die richtigen 

Einstellungen zu erhalten. Wenn die 

Netzwerkeinstellungen der TCU vergessen wurden, 

können die Einstellungen über den folgenden CAN-

Befehl abgefragt werden: 

 

Befehl Befehlscode 

 Hex Dec 

Request  

Ethernet settings 

0xD05 3333 

Tabelle 15 CAN: Befehl zur Abfrage der Ethernet-Einstellungen 

  



 

ATESTEO 

Anleitung IRTS-P – Version 1.1 105/124 

Bedienung des Web-

Interface 

Die Antwort-Botschaft der TCU hat folgende Struktur: IP-Adresse, 

Subnetzmaske: 

 

Typ IP-Adresse Subnetzmaske 

Byte i Byte 

0 

Byte 

1 

Byte 

2 

Byte 

3 

Byte 

4 

Byte 

5 

Byte 

6 

Byte 

7 

Content 

(HEX) 

AC 10 56 2 FF FF FF 0 

Result 

(DEC) 

172 16 86 3 255 255 255 0 

Tabelle 16 CAN: Aufbau TCU-Antwort  
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 Menü „Temperature“ 

Auf dieser Seite können die Temperaturkanäle justiert werden. Für 

jeden Kanal gibt es einen Offset und einen Faktor. Die Justage wird 

normalerweise vor der Auslieferung von ATESTEO durchgeführt und 

als Protokoll (Testreport) dem Kunden zur Verfügung gestellt.  

 

Diese Werte müssen händisch eingetragen werden. Die Daten sind 

rotorspezifisch, werden aber nicht im Rotor gespeichert, sondern nur in 

der TCU über die Eingabe des Anwenders auf der Webseite. 

 

 
Abbildung 31 Seite Temperatur 
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6.10 Menü „Settings“ 

Das Menü „Settings“ erfordert die Eingabe des Nutzernamens 

„customer“ und des TCU-Passworts.  

 

 

 

Das Standard-Passwort lautet „admin“ und sollte bei der 

Inbetriebnahme geändert werden. Über dem Reiter „Passwort settings“ 

lässt sich ein neues Passwort einstellen. 
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Folgende Bedingungen müssen für das Erstellen des Passwortes erfüllt 

sein: 
► Länge zwischen 4 und 8 Zeichen 

► Mindestens ein Großbuchstabe 

► Mindestens ein Kleinbuchstabe 

► Mindestens eine Ziffer 

 

 

Wichtig 

 
Notieren Sie sich das Passwort und bewahren Sie es an 
einem sicheren Ort. Bitte kontaktieren Sie unseren 
Service falls Sie das Passwort zurücksetzen lassen 
müssen. 

 

Unter dem Reiter „Testbench name“ kann ein individueller Gerätename 

vergeben werden. Dieser wird dann in der Übersicht (Home) 

angezeigt. 
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6.11 Menü „Service“ 

 

 

Die installierte Firmware-Version des Gerätes und die Kontaktdetails 

des Herstellers können auf unserer Service-Webseite gefunden 

werden.  
 

Der Bereich „Service login“ ist ausschließlich zur Nutzung durch 

das ATESTEO Service-Team gestattet. Der Login wird zusätzlich 

durch ein Service-Passwort verhindert. 
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7 Steckerbelegungen 

7.1 X770 Spannungsversorgung 

12-pin connector, type M23 

Pin Signal Beschreibung Farbe 

des Ka-

bels 

Durch-

messer  

in mm 

1 F2_out- 

Nicht verfügbar 

 

 

0,25 

2 F2_out+ Braun 0,25 

3 N2_out+ Grau 0,25 

4 N2_out- Pink 0,25 

5 N1_out+ Blau 0,25 

6 N1_out- Rot 0,25 

7 F1_out- Gelb 0,25 

8 F1_out+ Grün 0,25 

9 IP-reset_in Rückstellung der IP-

Konfiguration 

Weiß 0,5 

10 Power+ Grün 0,5 
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11 Power- Spannungsver-

sorgung  

24 - 30 V / 1 A 

Gelb 0,5 

12 Digital GND Masseverbindung der 

digitalen Signale 

Braun 0,5 

Tabelle 17 X770 

 
IP-reset_in 

Das IP-Rücksetzungssignal setzt die IP-Konfiguration des Ethernet 

Interface auf die Werkseinstellungen zurück (siehe Typenschild). Aus 

Sicherheitsgründen muss das folgende Verfahren für die 

Wiederherstellung verwendet werden: 
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Spannungsversorgung 

Verbinden Sie die positiven und die negativen Stromversorgungspins 

mit einer externen Spannungsversorgung. Die Netzspannung der 

Spannungsversorgung muss zwischen 24 und 30 Volt betragen und 

muss einen konstanten Strom von 1A liefern können.  

 
  

1

• IP Rücksetzsignal

•X770 Pin 9   3,3 V <= U <= 30 V

2
•TCU Einschalten

3
•Warten Sie bis die rote LED aufleuchtet und bis die grüne 
LED ausgeschaltet ist.

4
•Warten Sie bis die roten und grünen LEDs konstant 
aufleuchten.

5
•Schalten Sie das IP-Rücksetzungssignal aus. Die TCU startet 
automatisch neu mit der Rücksetzung der IP-Konfiguration.
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7.2 X771 Analog / CAN / Alarm / Eingang 

16-pin Steckverbinder, Typ M23   

Pin Signal Beschreibung Farbe des 

Kabels 

(optionales 

Kabel) 

Quer 

schnitt  

in mm 

1 Test_in Aktiviert das Testsignal  Weiß 0,25 

2 Zero_in Nicht verfügbar Braun 0,25 

3 Digital 

GND 

Masse (Digitalsignale) Grün 0,25 

4 Digital 

GND 

Gelb 0,25 

5 CAN_H CAN HIGH Grau 0,25 

6 CAN_L CAN LOW Pink 0,25 

7 An4_out Galvanisch getrennter 

analoger 

Spannungsausgang 

Blau 0,25 

8 An2_out Galvanisch getrennter 

analoger 

Spannungsausgang 

Rot 0,25 

9 An3_out Galvanisch getrennter 

analoger 

Spannungsausgang 

Schwarz 0,25 
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10 An1_out Galvanisch getrennter 

analoger 

Spannungsausgang 

Lila 0,25 

11 Alarm 

TC_out 

Alarm Temperatur-Kanal Grau/Pink 0,25 

12 Analog 

GND 

GND für analoge 

Ausgänge 

Rot/Blau 0,25 

13 Alarm 

CJ_out 

Alarm Kaltstelle oder 

Sender 

Weiß/Grün 0,25 

14 Alarm 

TX_out 

Alarm für Systemstörung Braun/Grün 0,25 

15 Alarm 

reset_in 

Nicht verfügbar Weiß/Gelb 0,25 

16 Aux_in Nicht verfügbar Gelb/Braun 0,25 

Tabelle 18 X771 

 
 
Test_in 
Das „test_in“-Signal aktiviert das Controller-Testsignal sobald das 
Signal für mindestens eine Sekunde anliegt und hält an bis das Signal 
wieder auf null gesetzt wird. Für die Steuerung wird eine Spannung 
zwischen 3,3 und 30 V zwischen dem test_pin und dem digitalen GND 
verwendet. Da Signal ist high aktiv. Es kann die Spannung der 
Spannungsversorgung verwendet werden. Die Funktion „Testsignal“ 
wird im Kapitel 3.5.1 beschrieben.  
 
CAN 
Die CAN-Schnittstelle ermöglicht dem Kunden, die gemessenen Daten 
in digitaler Form zu empfangen und gleichzeitig Steuersignale an die 
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TCU zu senden. Die CAN_High-und CAN_Low- Pins müssen mit 
einem 120 Ohm terminierten CAN-Bus verbunden werden. 
 
Analog_out 
Die Eingangssignale für die vier Analogausgänge können über das 
Webinterface eingestellt werden.  
 
Für die Spannungshübe an den Ausgängen stehen vier verschiedene 
Modi zur Auswahl, die einheitlich für alle Ausgänge festgelegt werden. 
Im Webinterface wird ebenfalls eingestellt bei welcher Temperatur der 
maximale und minimale Spannungswert erreicht wird. 
 

Die Analogausgänge sind galvanisch getrennte einpolige 

Spannungsausgänge mit separatem Analog GND. 

 
Alarm TC_out 
Der „Alarm-TC“-Ausgang zeigt an, dass mindestens ein Kanal seine 
Messstellentemperaturgrenze überschritten hat. Der Alarmausgang 
besteht aus einem offenen Kollektorkreis. Im aktiven Zustand verbindet 
es den „Alarm-TC_out“-Pin unverzüglich mit dem digitalen GND. 
 
Alarm CJ_out 
Der „Alarm-CJ“-Ausgang zeigt an, dass mindestens ein Kanal die 
Kaltstellentemperaturgrenze überschritten hat. Der Alarmausgang 
besteht aus einem offenen Kollektorkreis. Im aktiven Zustand verbindet 
es den „Alarm-CJ_out“-Pin unverzüglich mit dem digitalen GND. 
 
Alarm-TX_out  
Status “System-Fehler” oder Rotor nicht verbunden – open-collector 
Der Ausgang gibt an, ob das System gestört ist oder kein Rotor 
verbunden ist (low). Im aktiven Zustand (high) funktioniert das System 
problemlos und mit voller Übertragung. 
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Der Signalausgang besteht aus einem offenen Kollektorkreis. Im 
aktiven Zustand verbindet der Ausgangspin mit dem digitalen GND.  
 
Alarm reset_in 
Das “alarm-reset”-Signal setzt alle Alarm-Signale zurück, sobald das 
Signal mindestens eine Sekunde anliegt. Das Zurücksetzen geschieht 
nur ein einziges Mal nach Auslösen des „alarm-reset“-Signals. Für die 
Steuerung wird eine Spannung zwischen 3,3 und 30 V zwischen dem 
„alarm_reset-in“-Pin und dem digitalen GND verwendet. Das Signal ist 
high aktiv. Es kann die Spannung der Spannungsversorgung 
verwendet werden. 
X772 Ethernet 

Zur Diagnose oder Einrichtung kann dieser Anschluss mit einem 

Standard-Kat-5e-Kabel verbunden werden. 

Zur dauerhaften Installation im Prüfstand ist der Spezialstecker 

Hummel-7R10400000 zu verwenden. 

 

7.3 X775 / X776 Zentralkabel 

15-pin Steckerverbinder, Typ M16 – Nicht für Außeneinsätze 

Pin Signal Beschreibung / 

Entsprechung 

Farbe 

des 

Mantels 

Querschnitt 

in mm² / Typ 

A Power- Versorgungsspannung Schwarz 0,25 / gerade 
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B 7V-

Power+ 

Versorgungsspannung Lila 0,25 / gerade 

C Data-

in+ 

Digitale Rotor-Daten – 

RS422 

Gelb 0,14 / verdrillt 

D N0+ Nicht verfügbar Grau 0,14 / verdrillt 

E N0- Nicht verfügbar Pink 0,14 / verdrillt 

F 7V-

Power- 

Versorgungsspannung Grau/Pink 0,25 / gerade 

G Power+ Versorgungsspannung Rot/Blau 0,25 / gerade 

H N1- Nicht verfügbar Rot 0,14 / verdrillt 

J N2+ Nicht verfügbar Weiß 0,14 / verdrillt 

K N2- Nicht verfügbar Braun 0,14 / verdrillt 

L Data-in- Digitale Rotor-Daten – 

RS422 

Grün 0,14 / verdrillt 

M N1+ Nicht verfügbar Blau 0,14 / verdrillt 

Tabelle 19 X775/X776 
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