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Die Products Division von ATESTEOQ ist einer der weltweit fihrenden Hersteller von hochgenauer Drehmomentmess-
technik zum Einsatz in Prifstdnden und Laboren. Die DF-Familie stellt dabei eine Serie von Drehmomentmessflanschen dar.
Das gesamte Produktportfolio finden Sie online unter https://www.atesteo.com/equipment/

Beschreibung der DF-Familie

Das Produkt DF ibex ist Teil der DF-Familie (Serie). Die Neue Antriebe oder neue Antriebskonzepte kénnen in
ibex-Messflansche stellen die hochgenauen Lésungen der Prototypenphase auf dem Priifstand untersucht und
zur Drehmomentmessung dar. Die Systeme haben einen auf Effizienz getrimmt werden. Ideal fir Prifanwendun-
teilbaren Statorring, der eine einfache Montage erlaubt. gen, bei denen die Genauigkeit im Vordergrund steht.
Durch den Statorring und eine genauere Sensorik konn-

ten die Effizienz und die Genauigkeit des DF-Systems Die neuen DF dual Flansche der DF-Familie erlauben die
verbessert werden. Die ibex-Flansche kénnen ideal fir Messung von zwei Drehmoment-Messbereichen mit je
die gestiegenen Anforderungen bei Wirkungsgrad- und 0,04% Genauigkeitsklasse. Die Nenndrehmomente der
Schleppmomentmessungen verwendet werden. beiden Messbereiche stehen dabei im Verhéltnis bis 1:5.

Genauigkeitsklasse 0,02% Genauigkeitsklasse 0,04% Genauigkeitsklasse 0,04%
Teilbarer Ringstator Teilbarer Ringstator Stator-Tastkopf
Ein Drehmoment-Messbereich Zwei Drehmoment-Messbereiche Ein Drehmoment-Messbereich
Rotoren mit DIN-Lochkreis Rotoren mit DIN-Lochkreis Rotoren mit DIN-Lochkreis
TCU5 TCUS5 TCUS
15m Zentralkabel 15m Zentralkabel 15m Zentralkabel
Optionale magnetische Drehzahlerfassung Optionale magnetische Drehzahlerfassung Optionale magnetische Drehzahlerfassung

- - Optionale Highspeed Variante DF plus HS

Hochgenau Flexibel Platzsparend

Ubersicht DF-Familie
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Durch die dual-Flansche der DF-Serie konnen Messan-
forderungen mit groBen Drehmomentbereichen ohne
UmbaumaRnahmen gut abgedeckt werden. Ideal fir
Prifanwendungen bei denen die Flexibilitdt des Aufbaus
im Vordergrund steht.

Die etablierten DF plus Messflansche waren die Ersten der
DF-Serie. ATESTEO setzte hier erstmalig Rotoren mit nach
DIN genormten Lochbildern ein. Der ringlose Stator ist be-
sonders gut fiir Anwendungen geeignet, bei denen wenig
Platz um die rotierenden Wellen zur Verfligung steht. Die
einfache Bauweise ist zudem die preisglnstigste Variante
der DF-Familie. Mit dem DF plus HS steht ein System zur
Verfligung, dass hohe Drehzahlen bis 40.000 Umdrehun-
gen pro Minute bei bis zu 4.000 Nm erreichen kann. Ideal
fir Anwendungen mit begrenztem Platz und Budget.

Die Drehmomentflansche der DF-Familie kbnnen Nenn-
drehmomente bis 10.000 Nm abdecken. Die Rotoren sind

dabei abhangig vom Nennmoment in 5 unterschiedliche
GroRen aufgeteilt. So ist ein Rotor der GréRe DF1 bis
500 Nm limitiert, wadhrend der gréf3te Rotor DF5 fir

bis zu 10.000 Nm ausgelegt werden kann. Uber das
ATESTEO-Kalibrierlabor werden alle Systeme kalibriert.
Optional kénnen die Messflansch nach DIN 51309
kalibriert werden.

Ein DF-Messsystem besteht aus den Komponenten Rotor,
Stator und Auswerteeinheit (kurz TCUS5). Rotor und
Stator arbeiten kontaktlos. Datenaustausch und Span-
nungsversorgung funktionieren also berihrungslos und
ohne Lager. Der Stator wird (iber das Zentralkabel (15 m,
optional ldnger) mit der TCU5 verbunden. Zum Erreichen
kurzer Signalwege kann die TCU5 daher im Schaltschrank
platziert werden, wdhrend Rotor und Stator im Prifstand
montiert sind. Optional erhéltliche Kundenleitungen
(Datenaustausch, Spannungsversorgung) werden an die
beiden Steckplatze der TCUS angeschlossen.

STATOR

ibex/dual: mit Ring
plus: ohne Ring

ZENTRALKABEL

X770 / X771
Kundenschnittstelle
fiir Spannungs-
versorgung und
Signalausgéange

Frequenz (RS422)
CAN-Bus
Spannung

DF-Messsystem
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Nennmomente [Nm] 500 bis 10.000 bis 10.000 100 bis 10.000
Anzahl Rotorgréfien 5 (DF1 - DF5)

Genauigkeitsklasse [%)] 0,02 0,04 0,04
Maximale Drehzahlen [1/min] 21.000/20.000/16.000/15.000/12.000
Nenntemperaturbereich [°C] 0 bis 80

Schutzart IP54 IP54 IP54
Konfigurationsschnittstelle Webseite

Datenausgdnge

Frequenz (RS422), CAN, Spannung

Technische Daten. Weitere Daten sind im Datenblatt der Produkte zu finden.

Zur Konfiguration des Messsystems besitzt die TCUS eine
integrierte Webseite. Uber ein Standard-Netzwerkkabel
kann die TCU5 mit einem Endgerat verbunden werden und
die Konfigurationswebseite kann Uber den Browser auf-
gerufen werden. Die einfache und intuitive Men(fihrung
erlaubt eine zielgerichtete Nutzung.

Uber das CAN-Interface kénnen weiterhin vielfaltige Sys-
tem-Stati empfangen und Gberwacht werden. Ein sicherer
24/7-Betrieb ohne Personal wird dadurch gewéhrleistet.
CAN-Bus-Befehle konnen genutzt werden, um Ablaufe zu
Automatisieren (z. B. Messkettenabgleich mit Testsignal).

Scaling Factor 100

The scaling factor must be considered in the calculation of the

signal.

CAN state

MODULE_ACTIVE L]

CAN configuration

Data format Intel
Baud 500 v | kbit
Transmit interval ms
Identifier length 1 * | bit
Send configuration Send configuration
IMessage 1 4 Message 3 L2
[hex] dentifier
[0..3] =
Content [4..7] Content
Message 2 £ Fixed [1000 ms] =/
Identifier [hex] Jentifier [hex]
[0..3] [0.3]
[4.7] EXT S (7]
=3 apeLy
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