
 

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne 

Unterschrift gültig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und 

überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de). 

 

Siehe Hinweise auf der Rückseite 

 

Akkreditierung 

 

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die 
 

ATESTEO GmbH & Co. KG 

Konrad-Zuse-Straße 3, 52477 Alsdorf 
 
ein Kalibrierlaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
für die in den nachfolgend aufgeführten Anlagen näher spezifizierten 
Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzlich bestehende gesetzliche und 
normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschließlich solcher in relevanten 
sektoralen Programmen, sofern diese in den nachfolgend aufgeführten Anlagen ausdrücklich 
bestätigt werden. 
 

D-K-19792-01-01 Gültig ab: 05.03.2026    

D-K-19792-01-02 Gültig ab: 05.03.2026    

     

     

     

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung 
mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
 
Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung 
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der 
DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten 
Akkreditierungsausschüsse ausgestellt. 
 
Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 05.03.2026. Sie 
besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und den dazugehörigen Anlagen.  
 
Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-K-19792-01-00 

 

 

 
Berlin, 05.03.2026 Im Auftrag 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (BA) Tim Harnisch 

Fachbereichsleitung 
 



 

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der 
Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.  
Die DAkkS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008  
und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.  
 
Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser 
Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den  
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet 
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig 
anzuerkennen. 
 
Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European 
co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und  
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 
 
Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden: 
EA:  www.european-accreditation.org 
ILAC: www.ilac.org 
IAF: www.iaf.nu 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 

Standort Berlin 
Spittelmarkt 10 
10117 Berlin 



 

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. 

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. 

Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der 

Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de) 

 

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2 
 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle  
 
 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-02 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 

 

Gültig ab:  05.03.2026   

Ausstellungsdatum: 05.03.2026  

 

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

ATESTEO GmbH & Co. KG 

Konrad-Zuse-Straße 3, 52477 Alsdorf 
 
mit den Standorten 

 

ATESTEO GmbH & Co. KG 

ATESTEO Kalibrierlabor 

Konrad-Zuse-Straße 3, 52477 Alsdorf 
 

ATESTEO GmbH & Co. KG 

ATESTEO Kalibrierlabor 

3410 West Road, East Lansing, MI 48823, USA 

 
Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in 

dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das 

Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, 

einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich 

bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

 



 

 
 

 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-02 

 

Gültig ab: 05.03.2026 
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Kalibrierungen in den Bereichen: 

Mechanische Messgrößen 

− Drehmoment 

 

 
Permanentes Laboratorium – Alsdorf (DE) 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit 

Bemerkungen 

Drehmoment 

Drehmomentaufnehmer 
0,2 N·m bis 20 kN·m 

DIN 51309:2022 

VDI/VDE 2646:2019 
0,02 % 

 

 

 
Permanentes Laboratorium – East Lansing (USA) 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit 

Bemerkungen 

Drehmoment 

Drehmomentaufnehmer 
5 N·m bis 10 kN·m 

DIN 51309:2022 

VDI/VDE 2646:2019 
0,02 % 

 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. 

VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. 

 

 

 



 

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. 

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. 

Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der 

Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de) 

 

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 16 
 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle  
 
 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-01 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 

 

Gültig ab:  05.03.2026   

Ausstellungsdatum: 28.05.2026  

 

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

ATESTEO GmbH & Co. KG 

Konrad-Zuse-Straße 3, 52477 Alsdorf 
 
mit dem Standort 

 

ATESTEO GmbH & Co. KG 

ATESTEO Kalibrierlabor  

Konrad-Zuse-Straße 3, 52477 Alsdorf 

 
 
Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in 
dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das 

Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, 

einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich 

bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-01 

 

Gültig ab: 05.03.2026 
 

Ausstellungsdatum: 28.05.2026 Seite 2 von 16
 

 

Kalibrierungen in den Bereichen: 

Elektrische Messgrößen  

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen 

– Elektrische Leistung 

– Gleichspannung a) 

– Gleichstromstärke a) 

– Gleichstromwiderstand 

– Phasenwinkel 

– Spannungsverhältnis 

– Wechselspannung a) 

– Wechselstromstärke a) 

Zeit und Frequenz 

– Frequenz und Drehzahl a) 

 
a) auch als Vor-Ort-Kalibrierungen  
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Gleichstromleistung   

Messgeräte 
0,5 W bis 30 kW 

0,12 V bis 1000 V 

0,12 mA bis 30 A 1,4 · 10-3 
 

Wirkleistung   

Messgeräte 
0 W bis 1 W 

 

50 mA bis < 0,1 A 

2 V bis < 10 V 

45 Hz bis < 69 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,93 · 10-3 

0,78 · 10-3 

0,63 · 10-3 

0,45 · 10-3 

cos(�): 

Leistungsfaktor 

�: Phasenwinkel 

zwischen Spannung 

und Strom 

0° < � ≤ 90°: 

induktiv 

−90° ≤ � < 0°: 

kapazitiv 

Erweiterte 

Messunsicherheit 

bezogen auf die 

Scheinleistung 

 50 mA bis < 0,1 A 

2 V bis < 10 V 

69 Hz bis < 180 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,93 · 10-3 

0,80 · 10-3 

0,68 · 10-3 

0,54 · 10-3 

 50 mA bis < 0,1 A 

2 V bis < 10 V 

180 Hz bis < 450 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

1,1 · 10-3 

1,1 · 10-3 

1,2 · 10-3 

1,2 · 10-3 

 50 mA bis < 0,1 A 

2 V bis < 10 V 

450 Hz bis 850 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

1,3 · 10-3 

1,5 · 10-3 

1,6 · 10-3 

1,7 · 10-3 

 0 W bis 100 W 50 mA bis < 0,1 A 

10 V bis 1000 V 

45 Hz bis < 69Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,60 · 10-3 

0,51 · 10-3 

0,43 · 10-3 

0,34 · 10-3 



 

 
 

 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19792-01-01 

 

Gültig ab: 05.03.2026 
 

Ausstellungsdatum: 28.05.2026 Seite 4 von 16
 

Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wirkleistung   

Messgeräte 

0 W bis 100 W 50 mA bis < 0,1 A 

10 V bis 1000 V 

69 Hz bis < 180Hz 

 

   0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,60 · 10-3 

0,55 · 10-3 

0,50 · 10-3 

0,45 · 10-3 

 

    50 mA bis < 0,1 A 

10 V bis 1000 V 

180 Hz bis < 450 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,84 · 10-3 

0,99 · 10-3 

1,2 · 10-3 

1,2 · 10-3 

 

    50 mA bis < 0,1 A 

10 V bis 1000 V 

450 Hz bis 850 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

1,1 · 10-3 

1,4 · 10-3 

1,6 · 10-3 

1,7 · 10-3 

 

 0 W bis 210 W 0,1 A bis 21 A 

2 V bis < 10 V 

45 Hz bis < 69 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,88 · 10-3 

0,73 · 10-3 

0,60 · 10-3 

0,43 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

2 V bis < 10 V 

69 Hz bis < 180 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,88 · 10-3 

0,76 · 10-3 

0,65· 10-3 

0,52 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

2 V bis < 10 V 

180 Hz bis < 450 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,99 · 10-3 

1,1 · 10-3 

1,2 · 10-3 

1,2 · 10-3 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wirkleistung   

Messgeräte 

0 W bis 210 W 0,1 A bis 21 A 

2 V bis < 10 V 

450 Hz bis 850 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

1,2 · 10-3 

1,4 · 10-3 

1,6 · 10-3 

1,7 · 10-3 

 

 0 W bis 7560 W 0,1 A bis 21 A 

10 V bis < 360 V 

45 Hz bis < 69 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,51 · 10-3 

0,44 · 10-3 

0,38 · 10-3 

0,31 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

10 V bis < 360 V 

69 Hz bis < 180 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,51 · 10-3 

0,48 · 10-3 

0,45 · 10-3 

0,43 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

10 V bis < 360 V 

180 Hz bis < 450 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,8 · 10-3 

0,97 · 10-3 

1,1 · 10-3 

1,2 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

10 V bis < 360 V 

450 Hz bis 850 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

1,1 · 10-3 

1,4 · 10-3 

1,6 · 10-3 

1,7 · 10-3 

 

 0 W bis 8505 W 0,1 A bis 21 A 

360 V bis < 405 V 

45 Hz bis < 69 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0, 51 · 10-3 

0,44 · 10-3 

0,38 · 10-3 

0,31 · 10-3 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wirkleistung   

Messgeräte 

0 W bis 8505 W 0,1 A bis 21 A 

360 V bis < 405 V 

69 Hz bis < 180 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,51 · 10-3 

0,48 · 10-3 

0,45 · 10-3 

0,43 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

360 V bis < 405 V 

180 Hz bis < 450 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,80 · 10-3 

0,97 · 10-3 

1,1· 10-3 

1,2 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

360 V bis < 405 V 

450 Hz bis 850 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

1,1 · 10-3 

1,4 · 10-3 

1,6 · 10-3 

1,7 · 10-3 

 

 0 W bis 21 kW 0,1 A bis 21 A 

405 V bis 1000 V 

45 Hz bis < 69 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,50 · 10-3 

0,43 · 10-3 

0,37 · 10-3 

0,30 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

405 V bis 1000 V 

69 Hz bis < 180 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,50 · 10-3 

0,43 · 10-3 

0,37 · 10-3 

0,30 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

405 V bis 1000 V 

180 Hz bis < 450 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,52 · 10-3 

0,53 · 10-3 

0,54 · 10-3 

0,55 · 10-3 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wirkleistung   

Messgeräte 

0 W bis 21 kW 0,1 A bis 21 A 

405 V bis 1000 V 

450 Hz bis 850 Hz 

 

  0° ≤ |�| ≤ 35° 

35° < |�| ≤ 50° 

50° < |�| ≤ 65° 

65° < |�| ≤ 90° 

 

 

 

 

0,72 · 10-3 

0,85 · 10-3 

0,95 · 10-3 

1,1 · 10-3 

 

Leistungsfaktor 

Messgeräte 

0 bis 1 0,05 A bis < 0,1 A 

2 V bis 1000 V 

0° ≤ | � | ≤ 90° 

 

45 Hz bis < 69 Hz 

69 Hz bis < 180 Hz 

180 Hz bis < 450 Hz 

450 Hz bis 850 Hz 

 

 

 

 

0,24 · 10-3 

0,41 · 10-3 

1,2 · 10-3 

1,7 · 10-3 

Angegebene 

Messunsicherheit als 

Absolutwert 

 

�: Phasenwinkel 

zwischen Spannung 

und Strom 

0,1 A bis 21 A 

2 V bis < 10 V 

0° ≤ | � | ≤ 90° 

 

45 Hz bis < 69 Hz 

69 Hz bis < 180 Hz 

180 Hz bis < 450 Hz 

450 Hz bis 850 Hz 

 

 

 

 

0,24 · 10-3 

0,41 · 10-3 

1,2 · 10-3 

1,7 · 10-3 

0,1 A bis 21 A 

10 V bis < 360 V 

0° ≤ | � | ≤ 90° 

 

45 Hz bis < 69 Hz 

69 Hz bis < 180 Hz 

180 Hz bis < 450 Hz 

450 Hz bis 850 Hz 

 

 

 

 

0,24 · 10-3 

0,24 · 10-3 

0,55 · 10-3 

1,1 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

360 V bis < 405 V 

0° ≤ | � | ≤ 90° 

 

45 Hz bis < 69 Hz 

69 Hz bis < 180 Hz 

180 Hz bis < 450 Hz 

450 Hz bis 850 Hz 

 

 

 

 

0,24 · 10-3 

0,41 · 10-3 

1,2 · 10-3 

1,7 · 10-3 

 

    0,1 A bis 21 A 

405 V bis 1000 V 

0° ≤ | � | ≤ 90° 

 

45 Hz bis < 69 Hz 

69 Hz bis < 180 Hz 

180 Hz bis < 450 Hz 

450 Hz bis 850 Hz 

 

 

 

 

0,24 · 10-3 

0,24 · 10-3 

0,55 · 10-3 

1,1 · 10-3 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Phasenwinkel zwischen 

Strom zu Spannung 

Messgeräte 

- 180° bis 180° 50 mA bis 5 A 

2 V bis 1010 V 

 

45 Hz bis 1 kHz 

 

 

 

f · 94 ns · 360° + 0,003° 

 

f: Frequenz 

Phasenwinkel zwischen 

Strom zu Spannung 

Quellen 

- 180° bis 180° 50 mA bis 5 A 

2 V bis 1010 V 

 

45 Hz bis 1 kHz 

Gleichspannung 

Messgeräte 

100 mV bis 220 mV  12 · 10-6 · U + 0,8 µV U: Messwert 

> 220 mV bis 2,2 V 7,7 · 10-6 · U + 1,9 µV 

> 2,2 V bis 11 V 5,4 · 10-6 · U + 4,5 µV 

> 11 V bis 22 V 4,9 · 10-6 · U + 27 µV 

> 22 V bis 220 V 7,7 · 10-6 · U + 0,15 mV 

> 220 V bis 1010 V 11 · 10-6 · U + 0,69 mV 

Gleichspannung Quellen 0,5 mV bis 100 mV  13 · 10-6 · U + 0,36 µV U: Messwert 

> 100 mV bis 1 V 4,5 · 10-6 · U + 1,2 µV 

> 1 V bis 10 V 4,4 · 10-6 · U + 8,0 µV 

> 10 V bis 100 V 6,8 · 10-6 · U + 0,10 mV 

> 100 V bis 1010 V 7,2 · 10-6 · U + 1,3 mV 

Gleichstromstärke 

Messgeräte 

10 µA bis  < 220 µA Direktmessung 63 · 10-6 · I + 10 nA I: Messwert 

220 µA bis < 2,2 mA 53 · 10-6 · I + 12 nA 

2,2 mA bis < 22 mA 48 · 10-6 · I + 0,19 µA 

22 mA bis 100 mA 67 · 10-6 · I + 1,1 µA 

> 100 mA bis < 220 mA 79 · 10-6 · I + 1,1 µA 

220 mA bis 1 A 0,12 · 10-3 · I + 20 µA 

> 1 A bis < 2,2 A 0,19 · 10-3 · I + 21 µA 

2,2 A bis 12 A 0,40 · 10-3 · I + 0,34 mA 

> 12 A bis 100 A 0,20 · 10-3 · I + 2,7 mA 

1 A bis 1010 A Vergleichsmessung 0,25 · 10-3 · I 

Gleichstromstärke 

Quellen  

10 µA bis 100 µA  17 · 10-6 · I + 0,66 nA I: Messwert 

> 100 µA bis 1 mA 16 · 10-6 · I + 6,6 nA 

> 1 mA bis 10 mA 24 · 10-6 · I + 66 nA 

> 10 mA bis 100 mA 96 · 10-6 · I + 17 µA 

> 100 mA bis 1 A 0,22 · 10-3 · I + 0,17 mA 

> 1 A bis 1010 A 0,25 · 10-3 · I  
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Gleichstromwiderstand 

Messgeräte 

Festwerte 

 

1 Ω  0,20 mΩ  

1,9 Ω 0,31 mΩ 

10 Ω 0,39 mΩ 

19 Ω 0,68 mΩ 

100 Ω 1,5 mΩ 

190 Ω 2,8 mΩ 

1 kΩ 9,7 mΩ 

1,9 kΩ 19 mΩ 

10 kΩ 97 mΩ 

19 kΩ 0,18 Ω 

100 kΩ 1,2 Ω 

190 kΩ 2,8 Ω 

1 MΩ 18 Ω 

Gleichstromwiderstand 

Quellen 

> 1 Ω bis 10 Ω  13 · 10-6 · R + 80 µΩ R: Messwert 

> 10 Ω bis 100 Ω 15 · 10-6 · R + 0,22 mΩ 

> 100 Ω bis 1 kΩ 14 · 10-6 · R + 2,0 mΩ 

> 1 kΩ bis 10 kΩ 15 · 10-6 · R + 20 mΩ 

> 10 kΩ bis 100 kΩ 15 · 10-6 · R + 0,2 Ω 

> 100 kΩ bis 1 MΩ 17 · 10-6 · R + 3,0 Ω 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wechselspannung 

Messgeräte 

10 mV bis < 22 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,27 · 10-3 · U + 13 µV U: Messwert 

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,14 · 10-3 · U + 8,0 µV 

> 40 Hz bis 20 kHz 0,13 · 10-3 · U + 7,0 µV 

> 20 kHz bis 50 kHz 0,32 · 10-3 · U + 7,0 µV 

> 50 kHz bis 100 kHz 0,75 · 10-3 · U + 9,0 µV 

22 mV bis < 220 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,39 · 10-3 · U + 20 µV  

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,14 · 10-3 · U + 15 µV 

> 40 Hz bis 20 kHz 88 · 10-6 · U + 12 µV 

> 20 kHz bis 50 kHz 0,19 · 10-3 · U + 11 µV 

> 50 kHz bis 100 kHz 0,52 · 10-3 · U + 27 µV 

220 mV bis < 2,2 V 10 Hz bis 20 Hz 0,39 · 10-3 · U + 74 µV  

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,14 · 10-3 · U + 41 µV 

> 40 Hz bis 20 kHz 57 · 10-6 · U + 30 µV 

> 20 kHz bis 50 kHz 0,11 · 10-3 · U + 25 µV 

> 50 kHz bis 100 kHz 0,19 · 10-3 · U + 56 µV 

2,2 V bis < 22 V 10 Hz bis 20 Hz 0,38 · 10-3 · U + 0,98 mV  

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,14 · 10-3 · U + 0,47 mV 

> 40 Hz bis 20 kHz 54 · 10-6 · U + 0,34 mV 

> 20 kHz bis 50 kHz 0,10 · 10-3 · U + 0,34 mV 

> 50 kHz bis 100 kHz 0,15 · 10-3 · U + 0,44 mV 

22 V bis < 220 V 10 Hz bis 20 Hz 0,35 · 10-3 · U + 18 mV  

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,14 · 10-3 · U + 4,8 mV 

> 40 Hz bis 20 kHz 72 · 10-6 · U + 4,3 mV 

> 20 kHz bis 50 kHz 0,13 · 10-3 · U + 4,2 mV 

> 50 kHz bis 100 kHz 0,24 · 10-3 · U + 7,5 mV 

220 V bis 330 V 10 Hz bis < 40 Hz 0,19 · 10-3 · U +11 mV  

> 330 V bis 1010 V 10 Hz bis < 40 Hz 0,19 · 10-3 · U + 0,11 V  

220 V bis 1010 V 40 Hz bis 1 kHz 0,12 · 10-3 · U + 8,5 mV  

 > 1 kHz bis 20 kHz 0,24 · 10-3 · U + 12 mV 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wechselspannung 

Quellen 

0,5 mV bis 10 mV 10 Hz bis 2 kHz 0,15 · 10-3 · U + 0,93 µV U: Messwert 

10 mV bis 100 mV 10 Hz bis 2 kHz 0,15 · 10-3 · U + 0,93 µV 

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,22 · 10-3 · U + 1,3 µV 

> 10 kHz bis 30 kHz 0,38 · 10-3 · U + 2,2 µV 

> 30 kHz bis 100 kHz 0,88 · 10-3 · U + 9,4 µV 

> 100 mV bis 1 V 10 Hz bis 2 kHz 0,13 · 10-3 · U + 9,0 µV  

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,20 · 10-3 · U + 12 µV 

> 10 kHz bis 30 kHz 0,38 · 10-3 · U + 22 µV 

> 30 kHz bis 100 kHz 0,88 · 10-3 · U + 94 µV 

> 1 V bis 10 V 10 Hz bis 2 kHz 0,13 · 10-3 · U + 90 µV  

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,20 · 10-3 · U + 0,12 mV 

> 10 kHz bis 30 kHz 0,38 · 10-3 · U + 0,21 mV 

> 30 kHz bis 100 kHz 0,88 · 10-3 · U + 0,94 mV 

> 10 V bis 100 V 10 Hz bis 2 kHz 0,15 · 10-3 · U + 0,95 mV  

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,18 · 10-3 · U + 1,2 mV 

> 10 kHz bis 30 kHz 0,38 · 10-3 · U + 2,2 mV 

> 30 kHz bis 100 kHz 0,98 · 10-3 · U + 9,3 mV 

> 100 V bis 1010 V 10 Hz bis 10 kHz 0,19 · 10-3 · U + 43 mV  

 > 10 kHz bis 20 kHz 0,40 · 10-3 · U + 43 mV 

Wechselstromstärke 

Messgeräte 

100 µA bis < 220 µA 10 Hz bis 20 Hz 0,39 · 10-3 · I + 27 nA I: Messwert 

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,26 · 10-3 · I + 16 nA 

> 40 Hz bis 1 kHz 0,15 · 10-3 · I + 15 nA 

> 1 kHz bis 5 kHz 0,44 · 10-3 · I + 23 nA 

> 5 kHz bis 10 kHz 1,7 · 10-3 · I + 0,11 µA 

220 µA bis < 2,2 mA 10 Hz bis 20 Hz 0,38 · 10-3 · I + 82 nA  

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,24 · 10-3 · I + 95 nA 

> 40 Hz bis 1 kHz 0,14 · 10-3 · I + 89 nA 

> 1 kHz bis 5 kHz 0,31 · 10-3 · I + 0,18 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 1,7 · 10-3 · I + 1,1 µA 

2,2 mA bis < 22 mA 10 Hz bis 20 Hz 0,12 · 10-3 · I + 17 µA  

 > 20 Hz bis 40 Hz 0,23 · 10-3 · I + 1,4 µA 

> 40 Hz bis 1 kHz 0,15 · 10-3 · I + 0,65 µA 

> 1 kHz bis 5 kHz 0,31 · 10-3 · I + 1,1 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 1,7 · 10-3 · I + 8,2 µA 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wechselstromstärke 

Messgeräte 

22 mA bis < 220 mA 10 Hz bis 20 Hz 0,16 · 10-3 · I + 0,11 mA  

 > 20 Hz bis 40 Hz 77 · 10-6 · I + 0,12 mA 

> 40 Hz bis 1 kHz 0,15 · 10-3 · I + 5,7 µA 

> 1 kHz bis 5 kHz 0,30 · 10-3 · I + 7,4 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 1,7 · 10-3 · I + 18 µA 

220 mA bis < 2,2 A 10 Hz bis 20 Hz 0,50 · 10-3 · I + 67 mA  

 > 20 Hz bis 1 kHz 0,33 · 10-3 · I + 87 µA 

> 1 kHz bis 5 kHz 0,56 · 10-3 · I + 0,35 mA 

> 5 kHz bis 10 kHz 11 · 10-3 · I + 0,29 mA 

2,2 A bis 12 A 10 Hz bis 45 Hz 0,50 · 10-3 · I + 1,4 mA  

 > 45 Hz bis 1 kHz 0,40 · 10-3 · I + 0,67 mA 

> 1 kHz bis 5 kHz 0,50 · 10-3 · I + 1,1 mA 

> 5 kHz bis 10 kHz 3,4 · 10-3 · I + 1,4 mA 

> 12 A bis < 20 A 10 Hz bis 850 Hz 0,15 · 10-3 · I + 0,80 mA  

 > 850 Hz bis 6 kHz 0,69 · 10-3 · I + 1,4 mA 

> 6 kHz bis 10 kHz 40 · 10-3 · I + 0,16 A 

20 A bis 30,1 A 10 Hz bis 850 Hz 0,15 · 10-3 · I + 4,9 mA  

 > 850 Hz bis 6 kHz 0,69 · 10-3 · I + 8,0 mA 

> 6 kHz bis 10 kHz 53 · 10-3 · I + 1,2 A 

> 30,1 A bis 100 A 10 Hz bis 850 Hz 0,15 · 10-3 · I + 4,8 mA  

 > 850 Hz bis 1 kHz 0,69 · 10-3 · I + 8,0 mA 

1 A bis 1010 A 10 Hz bis 1 kHz 0,30 · 10-3 · I Vergleichsmessung 

I: Messwert 

Wechselstromstärke 

Quellen 

100 µA bis 1 mA 10 Hz bis 2 kHz 0,46 · 10-3 · I + 90 nA I: Messwert 

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,88 · 10-3 · I + 95 nA 

> 1 mA  bis 10 mA 10 Hz bis 2 kHz 0,46 · 10-3 · I + 0,89 µA 

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,88 · 10-3 · I + 0,95 µA 

> 10 mA  bis 100 mA 10 Hz bis 2 kHz 0,46 · 10-3 · I + 10 µA 

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,86 · 10-3 · I + 10 µA 

> 100 mA bis 1 A 10 Hz bis 2 kHz 0,50 · 10-3 · I + 0,17 mA 

 > 2 kHz bis 10 kHz 0,91 · 10-3 · I + 0,18 mA 

> 1 A bis 10 A 1 kHz bis 10 kHz 1,5 · 10-3 · I + 0,86 mA 

> 10 A bis 30,1 A 1 kHz bis 2 kHz 1,5 · 10-3 · I + 21 mA 

 > 2 kHz bis 10 kHz 2,2 · 10-3 · I + 21 mA 

1 A bis 1010 A 10 Hz bis 1 kHz 0,30 · 10-3 · I 
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Permanentes Laboratorium Standort Alsdorf / Deutschland 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Spannungsverhältnis 

Messgeräte 

-2,5 mV/V bis 2,5 mV/V 
Messfrequenz: 225 Hz 

Brückenspannung: 5 V 

 

20 nV/V Kalibrieren von 

Anzeigegeräten über 

ein induktives 

Brückenbezugsnormal 

 

 -5 mV/V bis 5 mV/V 30 nV/V 

 

Spannungsverhältnis 

Quellen 

-2,5 mV/V bis 2,5 mV/V Messfrequenz: 225 Hz 

Brückenspannung: 5 V 

20 nV/V  

-5 mV/V bis 5 mV/V 30 nV/V 

Übersetzungsverhältnis 

von Stromwandlern 
1 � ��� 100 � (����ä�)

0,5 �� ��� 5 �� (������ä�)
 

Messfrequenzen: 

 

DC 

10 Hz bis 1000 Hz 

DC: 0,8 · 10-3 · �  

AC: 2,0 · 10-3· �  

�  : Nennübersetzung 

 

� =
"#

"$
 

 

"# : Primärstrom 

"$ : Sekundärstrom 

 

1 � ��� 1010 � (����ä�)
>  0,5 �� ��� 1 � (������ä�)

 
DC: 0,26 · 10-3 · �  

AC: 0,4 · 10-3· �  

5 � ��� 1010 � (����ä�)
> 1 � ��� 5 � (������ä�)

 
DC: 2,4 · 10-3 · �  

AC: 1,6 · 10-3· �  

Übersetzungsverhältnis 

von Strom-

Spannungswandlern 
1 � ��� 100 � (����ä�)

0,5 �& ��� 5 �& (������ä�)
 

DC: 0,8 · 10-3 · �  

AC: 2,0 · 10-3· �  

 

�  : Nennübersetzung 

 

� =
"#

'$
 

 

"# : Primärstrom 

'$ : Sekundärspannung 

1 � ��� 1010 � (����ä�)
>  5 �& ��� 10 & (������ä�)

 

DC: 0,26 · 10-3 · �  

AC: 0,4 · 10-3· �  

 

Frequenz                    

Messgeräte und Geber 

0,01 Hz bis 50 MHz Ueff ≥ 0,5 V (7 ∙ 10+, + U/01 ∙ 2 

 

f : Messwert  

U/0: 

Triggerunsicherheit 

U/0 ≥ 3,3 · 10+67  

Drehzahl               

Messgeräte und Geber 

10 min-1 bis 100000 min-1  1·10-5 · n + 0,006 min-1 n: Messwert 
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / Messspanne Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Gleichspannung 
Messgeräte 

 100 mV bis < 330 mV  27 · 10-6 · U + 1,4 µV U: Messwert 

 330 mV bis < 3,3 V 15 · 10-6 · U + 2,7 µV 

 3,3 V bis < 33 V 16 · 10-6 · U + 27 µV 

 33 V bis < 330 V 24 · 10-6 · U + 0,20 mV 

 330 V bis < 1010 V 24 · 10-6 · U + 2,0 mV 

Gleichstromstärke 
Messgeräte 

10 µA bis  < 330 µA  0,20 · 10-3 · I + 27 nA I: Messwert 

330 µA bis  < 3,3 mA 0,14 · 10-3 · I + 67 nA 

3,3 mA bis  < 33 mA 0,14 · 10-3 · I + 0,34 µA 

33 mA bis  < 330 mA 0,14 · 10-3 · I + 3,4 µA 

330 mA bis  < 1,1 A 0,27 · 10-3 · I + 54 µA 

1,1 A bis  < 3 A 0,51 · 10-3 · I + 53 µA 

3 A bis  < 11 A 0,67 · 10-3 · I + 0,67 mA 

Wechselspannung 
Messgeräte 

10 mV bis  < 33 mV 10 Hz bis 45 Hz 1,1 · 10-3 · U + 8,0 µV U: Messwert 

 > 45 Hz bis 10 kHz 0,20 · 10-3 · U + 8,0 µV 

33 mV bis < 330 mV 10 Hz bis 45 Hz 0,40 · 10-3 · U + 11 µV 

 > 45 Hz bis 10 kHz 0,20 · 10-3 · U + 11 µV 

330 mV bis < 3,3 V 10 Hz bis 45 Hz 0,40 · 10-3 · U + 67 µV 

 > 45 Hz bis 10 kHz 0,20 · 10-3 · U + 80 µV 

3,3 V bis < 33 V 10 Hz bis 45 Hz 0,40 · 10-3 · U + 0,87 mV 

 > 45 Hz bis 10 kHz 0,20 · 10-3 · U + 0,80 mV 

33 V bis < 330 V 45 Hz bis 1 kHz 0,26 · 10-3 · U + 2,7 mV 

 > 1 kHz bis 10 kHz 0,27 · 10-3 · U + 8,0 mV 

330 V bis 1010 V 45 Hz bis 1 kHz 0,40 · 10-3 · U + 14 mV 

 > 1 kHz bis 5 kHz 0,34 · 10-3 · U + 14 mV 

 > 5 kHz bis 10 kHz 0,40 · 10-3 · U + 14 mV 
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Vor-Ort-Kalibrierung 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / Messspanne Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit Bemerkungen 

Wechselstromstärke 
Messgeräte 

 

 

100 µA bis < 330 µA 10 Hz bis 20 Hz 2,7 · 10-3 · I + 0,14 µA I: Messwert 

 > 20 Hz bis 45 Hz 2,0 · 10-3 · I + 0,14 µA 

> 45 Hz bis 1 kHz 1,7 · 10-3 · I + 0,14 µA 

> 1 kHz bis 5 kHz 4,0 · 10-3 · I + 0,20 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 11 · 10-3 · I + 0,27 µA 

330 µA  bis < 3,3 mA 10 Hz bis 20 Hz 2,7 · 10-3 · I + 0,20 µA 

 > 20 Hz bis 45 Hz 1,7 · 10-3 · I + 0,20 µA 

> 45 Hz bis 1 kHz 1,4 · 10-3 · I + 0,20 µA 

> 1 kHz bis 5 kHz 2,7 · 10-3 · I + 0,27 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 6,7 · 10-3 · I + 0,40 µA 

3,3 mA  bis < 33 mA 10 Hz bis 20 Hz 2,4 · 10-3 · I + 2,7 µA 

 > 20 Hz bis 45 Hz 1,2 · 10-3 · I + 2,7 µA 

> 45 Hz bis 1 kHz 0,53 · 10-3 · I + 2,7 µA 

> 1 kHz bis 5 kHz 1,1 · 10-3 · I + 2,7 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 2,7 · 10-3 · I + 4,0 µA 

33 mA bis < 330 mA 10 Hz bis 20 Hz 2,4 · 10-3 · I + 27 µA 

 > 20 Hz bis 45 Hz 1,2 · 10-3 · I + 27 µA 

> 45 Hz bis 1 kHz 0,53 · 10-3 · I + 27 µA  

> 1 kHz bis 5 kHz 1,4 · 10-3 · I + 67 µA 

> 5 kHz bis 10 kHz 2,7 · 10-3 · I + 0,14 mA 

330 mA bis < 1,1 A 10 Hz bis 45 Hz 2,4 · 10-3 · I + 0,14 mA 

 > 45 Hz bis 1 kHz 0,67 · 10-3 · I + 0,14 mA 

> 1 kHz bis 5 kHz 8,0 · 10-3 · I + 0,14 mA 

> 5 kHz bis 10 kHz 34 · 10-3 · I + 6,7 mA 

1,1 A bis < 3 A 10 Hz bis 45 Hz 2,4 · 10-3 · I + 0,14 mA 

 > 45 Hz bis 1 kHz 0,80 · 10-3 · I + 0,14 mA 

> 1 kHz bis 5 kHz 8,0 · 10-3 · I + 0,14 mA 

> 5 kHz bis 10 kHz 34 · 10-3 · I + 6,7 mA 

3 A bis < 11 A 45 Hz bis 100 Hz 0,80 · 10-3 · I + 2,7 mA 

 > 100 Hz bis 1 kHz 1,4 · 10-3 · I + 2,7 mA 

> 1 kHz bis 5 kHz 40 · 10-3 · I + 2,7 mA 

Frequenz 

Messen 

0,01 Hz bis 50 MHz Ueff ≥ 0,5 V (7 ∙ 10+, + U/01 ∙ 2 

 

f : Messwert  

U/0: Triggerunsicherheit 

U/0 ≥ 3,3 · 10+67  

Drehzahl 

Messgeräte und 

Geber 

10 min-1 bis 100000 min-1  1·10-5 · n + 0,006 min-1 n: Messwert 
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Verwendete Abkürzungen: 

 

CMC Calibration and Measurement Capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 
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