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Technische Daten

Genauigkeitsklasse % <+0,10

Nennmoment (Md},) Nm 60.000 80.000 100.000 120.000

Drehmoment-Messsystem

Technologie - Stationar
Nennmoment (Md,,) #1 Nm 60.000 80.000 100.000 120.000
Ausgange - Unverstarkt

Mechanische Male

Auendurchmesser des Rotors #3 mm 418
Lange (Rotor, ohne Zentrierung) mm 254
Lochkreisdurchmesser #4 mm 369,0

Linearitat

Nichtlinearitat inkl. Hysterese, stationar % <+0,10

Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
bezogen auf Md,, % <+0,05

Temperatureinfluss pro 10K im Nenntemperaturbereich

auf Nennwert % <+0,10

auf Nullwert % <+0,10

Ausgangssignal bei Nenndrehmoment

Nennwert mV/V 0,70

Messsystem
Briickenwiderstand nominal Ohm 1.400

Gruppenlaufzeiten (aller kompatiblen TCUs)

Frequenzausgang us 900/ 200
Spannungsausgang us 900 / 200
CAN-Bus us n. a.
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Die im Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand der Erstellung. ATESTEO entwickelt seine Produkte standig weiter und
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Technische Daten

F4 RTS

Genauigkeitsklasse % <+0,10

Nennmoment (Md},) Nm 60.000 80.000 100.000 120.000

Temperaturbereiche

Nenntemperaturbereich (Rotor) °C 10...70
Betriebstemperaturbereich (Rotor) #5 °C -20...85
Lagertemperaturbereich (Rotor) °C -10...80

Belastungsgrenzen

Grenzdrehmoment bezogen auf Md, % 250 200 175 175
Bruchdrehmoment bezogen auf Md,, (ca.) % 500 400 300 300
Grenzlangskraft kN 136,00 170,00 203,00 236,00
Grenzquerkraft N 10.500,00 14.000,00 17.500,00 21.000,00
Grenzbiegemoment Nm 1.850,00 2.470,00 3.080,00 3.700,00

Mechanische Werte

Drehsteifigkeit kNm/rad 28.650 36.240 45.080 52.950
Massentragheitsmoment des Rotors kgm? 1,6378 1,6759 1,7144 1,7520

Gewicht (ca.)

Rotor #7 kg 76,6 80,6 84,3 87,6
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Technische Daten

Genauigkeitsklasse % <+0,10

Nennmoment (Md,,) Nm 60.000 80.000 100.000 120.000
Schrauben fiir Lochkreis - 16 * M30 (12.9)

Messbereich (bezogen auf Md},) % 120

Schutzart (Rotor) - IP50

Schutzart (Rotor, erweitert) - n. a.

Kompatible Auswerteeinheiten (TCU) - SAF02.3D / SAFO2.3

Artikelnummer - 10000809
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Hinweise und Informationen

Die Messsysteme kdnnen auf Kundenwunsch auch auf Nenndrehmomente

#1 Nennmoment optimiert werden, die nicht genannt sind (Zwischengréf3en maglich).
Mechanische Mafe sind ohne Gewahr. Bitte nutzen Sie die Zeichnungen und
#2 MaRe e .
Step-Dateien fiir lhre Kontruktionen.
. . Wert kann durch optionale Bauteile abweichen. Details zu dieser Angabe
#3 Details in Zeichnung S .
entnehmen Sie bitte den Zeichnungen.
Der Lochkreisdurchmesser ist bei den meisten Produkten auf Eingangs- und
#4 Lochkreisdurchmesser Ausgangsseite identisch. Weitere Informationen sind den Zeichnungen zu
entnehmen.
#5 Temperaturbereich (Rotor) Kondensation ist nicht erlaubt.

Die angegebenen Werte sind nur glltig, wenn gleichzeitig keine andere Belastung

auftritt. Liegt die Summe der Belastungen bei 100%, betragt der maximale Fehler
#6 Belastungsgrenzen 0,3% vom Nennmoment.

Grenz- und Bruchmomente sind geringer, wenn andere Belastungen (z. B.

Querkraft) vorhanden sind.

Gewichte beziehen sich auf Komponenten ohne Optionen wie einem

# Gewichte Drehzahlmesssystem. Genaue Angaben sind per Anfrage méglich.
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F4 RTS

F4 RTS System

Zeichnung
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A ATESTEO

Excellence in drivetrain testing

Sie mochten mehr iiber unsere Produkte, L6sungen und Services aus den
Bereichen Messsysteme, Fahrzeugausriistung und Aktuatoren erfahren? Dann
rufen Sie uns einfach an unter +49 (0) 2404 9870 570 oder mailen Sie uns an
equipment@atesteo.com. Ihr personlicher ATESTEO Ansprechpartner ist gern
Fiir Sie da.

ATESTEO GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-StralRe 3
52477 Alsdorf
Deutschland

Telefon +49 (0) 2404 9870 -0
E-Mail info@atesteo.com
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