
Komponenten- und Systemtests für  
Getriebe, komplette Radsätze,  
Elektro-Traktionsmotoren,  
Batterie, Controller  
und E-Motor 

Rail Testing für den  
zuverlässigen Betrieb  
von Schienenfahrzeugen

Um die langfristige Zuverlässigkeit von Schienenfahrzeugen zu gewährleisten, führt 
ATESTEO Prüfungen auf speziellen Prüfständen und unter Einsatz von Digital Twins 
durch. Dazu gehören Bewertungen von Antriebssträngen, Stromversorgungssyste-
men, Steuerungssystemen und Bremstechnik. Belastungszyklen und Umgebungs-
simulationen unterstützen detaillierte Belastungsprofile sowie die Prüfung von 
Sicherheits- und Überwachungssystemen. 

Zentrale Prüfverfahren für Schienenfahrzeuge

Als weltweit führender Drivetrain Testing Spezialist übertragen wir bewährte  
Prüf- und Validierungsprozesse der Automobilbranche auf Antriebssysteme und 
Komponenten von Schienenfahrzeugen wie Straßenbahn, U-Bahn, Regio Zügen  
und Schnellzügen. 

Dafür testen unsere Prüfstände auch  
im Mega-Watt-Bereich. Wir prüfen  
und simulieren in kürzester Zeit Zugan- 
triebe, die für den langfristigen Betrieb  
von 30 Jahren ausgelegt sind mit dem 
Ziel, Risiken frühzeitig zu erkennen  
und Systeme zuverlässig zu validieren.  
Für die maximale Zuverlässigkeit der  
Tests programmieren wir die realen  
topografischen Gegebenheiten einer  
Strecke auf dem Prüfstand und  
führen thermische Validierungen  
unter Extrembedingungen durch.

Herausforderungen bei Antrie-
ben von Schienenfahrzeugen :
•	Effizienz bei Energieverbrauch  

und Leistung
•	Einsatz von SiC-Invertern zur  

Reduktion von Schaltverlusten
•	Zuverlässiger und sicherer Betrieb 
•	Langlebigkeit der Technologien  

und Komponenten



Zuverlässige Tests von ATESTEO
•	Lebensdauer  

(auch unter Klimatisierung) 
•	Überlast
•	Funktion
•	Zahnradkontaktmuster (Tragbild) 
•	Wirkungsgrad  

(auch unter Klimatisierung)
•	Effizienz (auch unter Klimatisierung)
•	NVH 

Prüfstandskapazitäten:
•	 Antriebsmaschine Max.: 800 Nm, 

25.000 U/min, 620 kW
•	 Hochspannungsversorgung mit einer 

Leistung von bis zu 1,2 MW, mit 
einem Potenzial von bis zu 2–3 MW

•	 Abtriebsmaschine Max. : 5.000 Nm, 

4.000 U/min, 1 MW (mit Adapterge-
triebe bis zu 50.000 Nm)

•	 Kühlmittelkonditionierungsanlagen 
mit einer Durchflussrate  
von bis zu 30 l/min, -40 bis 120 °C

•	 Klimatisierung von –40 bis 140 °C
•	 NVH-Prüfzelle der Klasse 1  

gemäß ISO 3745
•	 Frequenzbereich : 100 – 16.000 Hz 

und Hintergrundgeräuschpegel:  
< 35 dB(A)

+49 2404 9870-793 www.atesteo.com

christiane.ngaleu@atesteo.com@

Bitte kontaktieren Sie uns, für weitere Informationen zu den  
Dienstleistungen im Bereich Schienenfahrzeuge bei ATESTEO!


